
TITLE NO. COUNT

  1. 適用範囲
本書はKW10Aシリーズ圧着端子をケーブルに圧着して、
ソケットに端子を挿入する手順を説明しています。

  2. コネクタ品名
■ クリンプ·ソケット ■ 圧着端子
     KW10A  * – *   S – 2.5 C      KW10A –  **** SCF A
          ❶   ❷  ❸  ❹   ❺ ❻                        ❶   ❷  ❸

  3. ハーネス手順
   3.1.ケーブルストリップ

圧着品質基準書（ATAD-H-0141, 0146）に基づき、ケーブルのストリップを⾏います。
その際、ケーブル芯線への傷の有無及び、ストリップ⻑が規格内であるか確認を⾏います。

   3.2.圧着工程
アプリケーターを用いて圧着を⾏い、圧着条件表、圧着品質基準書（ATAD-H-0141, 0146）に基づき、

圧着ハイト、圧着形状を確認する。ケーブル芯線のストリップ⻑が規格値を超えた場合圧着時に
圧着プラグ端子のランス掛かり部と干渉する可能性が有ります。
また、ベルマウス形状が規格以上に大きくなることで、クリンプ·ソケットへの挿入性が悪くなる可能性が有りますので
圧着品質基準書( ATAD-H-0141, 0146 )に記載の規格値をご参照の上管理をお願いします。
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   KW10A-シリーズ
   ハーネス手順書

    SCF : ソケットコンタクト・リール

     1例 : 2、4、6、8芯

: ⾦めっき

    R

: スズめっき❹ コネクタ種別

❸ 芯数

❶ シリーズ : KW10A

    SC

HIROSE KOREA CO.,LTD.

❻ 実装タイプ

❶ 適合電線サイズ

 : R キー、グレー

    C : 圧着ソケット

     A     S   : クリンプ·ソケット

 : 標準、⿊

: ソケットコンタクト・パック

     無
❸めっき種別

❺ ピッチ : 2.5 mm
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   3.3.クリンプ·ソケット挿入
           圧着された端子のケーブルを持って、クリンプ·ソケットの各端子穴に挿入する。

 (下図の矢印方向に端子を挿入する。)

・性能信頼性を維持するため、圧着端子 (KW10A-****SCF(A))を斜めに挿入しないで下さい。
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端子挿入前 端子挿入後

圧着端子
クリンプ·ソケット

挿入方向

水平挿入 (O)
斜め挿入 (X)
(左右方向)

挿入方向

水平挿入 (O)

斜め挿入 (X)
(上下方向)

KW10A-*S-2.5C 挿入方向

KW10A-****SCF(A)

挿入方向

挿入方向
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   3.4. クリンプ·ソケット固定装置
リテーナ をクリンプ·ソケットに差し込みます。

・正しい挿入方向を確認します。
  リテーナを正しい方向に挿入すると、Cav No.とHRSマークが表示されます。

     

・パフォーマンスの信頼性を維持するため、挿入する際にリテーナ を傾けないようにします。
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リテーナ クリンプ·ソケット

挿入前 挿入後

水平挿入 (O)斜め挿入 (X)

Cav No.

HRS マーク
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リテーナーを挿⼊するときは、左右を同時に均等な⼒で挿⼊します。

　　※ 圧着端子のリペアについて
モールドランスを持ち上げながらケーブルを引っ張って引き抜いて下さい。
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① モールドランスを持ち上げます
モールドランス

② ケーブルを引き抜きます
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