
適 用 規 格   

  使用温度範囲 -40 ℃ ～ 105 ℃  (注1)  保存温度範囲 -10 ℃ ～ 60 ℃ (注2) 

定 格 
電 圧 AC100V 使用湿度範囲 相対湿度85%以下 結露のないこと 

電 流 1A / PIN  適合ケーブル AWG#24～AWG#26 

性         能 
 項  目 試 験 方 法 規    格 QT AT 

 

 

外観,構造及び仕上

げ 
目視，寸法測定器にて測定する。 

図面と合致していること。 
○ ○ 

表示 目視にて確認する。 ○ ○ 

 

 
接触抵抗 100 mA (DC OR 1000 Hz)以下で測定する。 30mΩ以下 (注3) ○ － 

 端子単体挿抜力
 

適合 ｺﾝﾀｸﾄで測定する。
 挿入力 4.4N 以下、抜去力 0.3N 以上 

○ － 

繰り返し動作 200 回の抜き差しを行う。 
①接触抵抗 ： 100 m以下 (注3) 

②破損,ひび,部品のゆるみがないこと。 
○ － 

耐振性 
周波数 10 ～ 55 Hz, 片振幅 0.75 mm, 

3軸方向各10サイクル試験する。 ①1s以上の電気的瞬断がないこと。 

 

②破損,ひび,部品のゆるみがないこと。 

○ － 

耐衝撃性 
加速度 490 m/s2，持続時間 11 ms， 

正弦半波 3軸両方向各 3 回試験する。 
○ － 

 

 温度サイクル 

温度 -40 → 15～35 → 105 → 15～35 C    

時間  30 →  2～ 3 →  30 →  2～ 3 分 

を 5 サイクル試験する。 

①接触抵抗：  100 m以下 (注3) 

②絶縁抵抗： 1000 M以上 

③破損,ひび,部品のゆるみがないこと｡ 

○ － 

耐 熱 性 
温度 105 ℃±2℃ 中 96 時間放置する。 

（かん合放置） 
○ － 

耐 寒 性 
温度 -40℃±3℃ 中 96 時間放置する 

（かん合放置） 
○ － 

耐 湿 性 

温度 40 ℃±2℃，湿度 90～95％中に  

96 時間放置する。 

（かん合放置） 

○ － 

塩水噴霧 
濃度 5 の塩水，48 時間放置する。 

（かん合放置） 

機能を損なうようなはなはだしい腐食が 

ないこと。 
○ － 

 

   (注1)使用温度範囲は通電による温度上昇も含みます。 

   (注2)保存温度範囲は、梱包材を含めた未使用状態の保存条件を示しています。 

    製品実装後の保存条件は、使用温度範囲が適用となります。 

  (注3)ケーブルの導体抵抗は含みません。 

 

 

 

 

 

 

 

 △の数 訂正記事 設計 検図 年月日 

1 5 DIS-E-00015226 JY.IGA KG.OKITA 20231122 

備考 

上記規格値は適合コンタクトを組み込んだ、適合コネクタでの性能を示す。 

試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402(IEC-60512)を適用している。 

承 認 RI.TAKAYASU 20150114 

検 図 AH.KODAMA 20150113 

担 当 KI.KAGOTANI 20150113 

製 図 KI.KAGOTANI 20150113 

注  QT:確認試験  AT:製品検査  ○:適用項目 図番 SLC-128586-00-00 
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技書規２３１－１ 

△ 
 

1 

 

△ 
 

1 

 

△ 
 

1 

 

△ 
 

1 

 

△ 
 

1 

 

 △ 

△ 

機
械
的
性
能 

構
造 

環 

境 

的 

性 

能 

電
気
的
性
能 

S
ep

.1
.2

02
6 

C
op

yr
ig

ht
 2

02
6 

H
IR

O
S

E
 E

LE
C

T
R

IC
 C

O
., 

LT
D

. A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d.
本

製
品

を
車

載
用

途
な

ど
の

高
い

信
頼

性
が

求
め

ら
れ

る
機

器
に

ご
使

用
の

場
合

は
、

弊
社

ま
で

お
問

合
せ

下
さ

い
。


