
FHシリーズ

ヒロセ電機株式会社

『FPC/FFC用 フロントフリップコネクタ』

取扱説明書
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本資料はフロントフリップ構造における代表的なコネクタの取り扱い方法を示します。

コネクタやFPCの破損、接触不良（かん合不良、FPCパターンの断線）を防ぐ為、
内容を十分ご確認の上、ご使用ください。
なお、FFCをご使用頂く際にも適用頂けます。

推奨と異なる取り扱いを検討される場合は、弊社までご相談ください。

本資料は最新の状況にあわせて、改訂を行う場合があります。

1. はじめに
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2. コネクタ各部名称

－正面図－

－上面図－

－側面図－

製品により仕様が異なりますので、詳細については弊社図面をご確認ください。
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3.  コネクタ操作方法について

3.1 初期納入状態

初期納入状態はアクチュエータロック状態となります。
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3.2 アクチュエータロック解除、ロック方法

アクチュエータは回転軸を中心に回転します。

解除 ： アクチュエータをゆっくり真上に押し上げてください。

ロック ： FPC挿入後、回転させる要領でアクチュエータを操作してください。

3.  コネクタ操作方法について
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3.3 FPC挿抜方法

本コネクタは下接点仕様です。FPC導体面を下にして、挿入ください。

タブ有りFPC

挿入： 基板面に対して約10°斜め上方向から挿入してください。
抜去： 基板面に対して約10°斜め上方向に引き抜いてください。

タブ無しFPC

基板面に対して水平に挿抜してください。

3.  コネクタ操作方法について
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3.  コネクタ操作方法について

3.4 FPC挿入完了、アクチュエータロック完了時確認

FPC挿入完了、アクチュエータロック完了時はFPCが図示位置にあることを確認してください。
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4.  基板レイアウトについて

コネクタ、FPCに負荷がかからない様な基板レイアウト設計をお願い致します。

・ FPCを引き回して使う場合、FPCを引っ張らず余裕を持たせて引き回しをして頂けますようお願いします。

 その際、補強フィルムが基板面に対して水平になるようご配慮お願いします。

・ FPC下に干渉するような実装部品を配置しないでください。

・ FPCの屈曲性については、FPCメーカー様と擦り合せをお願い致します。

・ 基板・レイアウト設計の際は、アクチュエータが倒れるスペースや、

 操作に必要なスペースの確保をお願い致します。

・ 推奨と異なる寸法や形状のFPCを使用する際は弊社営業担当へ使用可否をご相談ください。
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5.  基板実装について

製品により仕様が異なりますので、詳細については弊社規格表及び図面をご確認ください。

・ 実装基板ランド形状、メタルマスク開口形状、FPC形状は、弊社推奨をご確認ください。

 弊社推奨パターンと相違する場合は、実装状態をご確認の上ご使用ください。

・ リフロー条件は、弊社の仕様範囲内でご使用ください。

 クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、その他の実装部材等の条件により実装状態が変わる
 可能性があります。実装状態をご確認の上ご使用ください。

・ コネクタ下面にシルク印刷等がある場合は、実装状態をご確認の上ご使用ください。

・ 基板の反り量は極力抑えるようにしてください。

 本コネクタの平坦度は0.1ｍｍ以下でありますが、基板の反り量が大きいとはんだ付け不良となることが
 あります。

・ FPCへ実装する際は、必ず補強板を設け、取り扱い易いものにしてください。

 補強板は、ガラスエポキシ材で厚さ0.3mm以上を推奨いたします。

・ エンボスをリールから引き出す際や、エンボスからコネクタを吸着する際など、

 実装前のコネクタに過度な外力を加えないでください。

6.  実装後の基板取り扱いについて

基板がたわむことによって、コネクタに負荷が加わり、破損する可能性があります。

・ 『多数取りの基板を割る』、『基板をネジ留めする』といったアッセンブリ工程で、

 基板に負荷を加えないでください。

・ 基板幅100ｍｍにおいて、基板のたわみが0.5ｍｍ以下の条件でご使用ください。
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7.  手はんだに関する注意点

・ コネクタにFPCを挿入した状態で、手はんだを行わないでください。

・ 過度の熱を加えたり、はんだコテがコネクタの端子リード部以外に触れないように注意してください。

・ 過度のはんだ(フラックス)は供給しないでください。

8.  その他注意点

・ 端子の接点部に異物が付着することによって接触不良が起きた際、

 FPCを指し直すことで接触不良が解消する場合があります。

・ 基本的に洗浄は不要です。

 洗浄を行う場合は各洗浄剤メーカが発行している金属、樹脂に対する影響表を基に洗浄剤を選択ください。
 有機溶剤系及び水系の洗浄において、フラックスや洗浄剤がコネクタに残ると、
 電気性能の劣化を引き起こす可能性がありますので、洗浄後の状態をご確認の上ご使用ください。
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