
  

 

 
 

 

 

 

PS4 ｼﾘｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 

 

 

 

NO. ATAD-E3255-00 

 

 

Ja
n.

1.
20

26
 C

op
yr

ig
ht

 2
02

6 
H

IR
O

S
E

 E
LE

C
T

R
IC

 C
O

., 
LT

D
. A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d.



PS4 ｼﾘｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ                                    

                                     Page - 2 - of 28 

 p. - 2 - 

― 目  次 ― 

 

1. まえがき      ………………………………  3 

1-1 目的 

2. 製品情報      ………………………………  4 

2-1 基本仕様 

2-2 製品名構成 

2-3 機能図 

2-4 コネクタ各部名称 

2-5 フローティング構造と接触構造 

2-6 電流値について 

3. ブスバー、取付けバーに関して             ………………………………  10 

3-1 材質 

3-2 めっき仕様 

3-3 ブスバー寸法 

3-4 取付けバー寸法 

4. 機器設計の注意点     ………………………………  15 

4-1 取付け位置について 

4-2 かん合寸法 

4-3 ブスバー挿入角度 

5. コネクタ取付け方法     ………………………………  24 

5-1 取付け手順 

5-2 注意点 

6. その他            ………………………………  27 

6-1 活線挿抜について 

6-2 端子の変色について 

  

Ja
n.

1.
20

26
 C

op
yr

ig
ht

 2
02

6 
H

IR
O

S
E

 E
LE

C
T

R
IC

 C
O

., 
LT

D
. A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d.



PS4 ｼﾘｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ                                    

                                     Page - 3 - of 28 

 p. - 3 - 

１．まえがき 
 

1-1 目的 

本書では、基本的なコネクタ設計情報、規定事項について述べています。 

なお、本取扱説明書は技術や製造能力の変化に合わせ、随時改訂予定です。 
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2．製品情報 

 

2-1 基本仕様 

・UL/ｃUL、TUV 認証  ：取得済 

・定格電流         ：150A/300A UL,cUL,TUV 取得値 (ブスバー厚による) 

                  周囲温度による電流値については 2-6 をご参照ください。 

・定格電圧          ：600V 

                  本製品は 1 芯のため、複数でご使用頂きます。 

                  詳細につきましては 4-1-3 をご参照ください。 

・挿抜回数          ：50 回 

・挿抜力           ：50N 以下 

・耐熱性           ：105℃ 96 時間 

・使用温度範囲       ：-40℃～+105℃ 

・保存温度範囲       ：-40℃～+60℃ 

 

詳細は各製品の規格表をご参照ください。 

 

2-2 製品名構成 

 

  PS4 A-6.35T (01) 

①  ②   ③    ④ 

 

① シリーズ名 PS4 

② ブスバー接続方向 
無記号 直角方向 

A 水平方向 

③ ブスバー厚 
6.35T 5.88～6.45mm 

3.175T 2.92～3.275mm 

④ フローティングネジ 
無記号 インチネジ(六角) 

(01) ミリネジ(ドライバー) 
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2-3 機能図 

 

ブスバー接続方向 直角方向 

ブスバー厚 5.88～6.45 2.92～3.275 

フローティングネジ インチネジ(六角) ミリネジ(ドライバー) インチネジ(六角) ミリネジ(ドライバー) 

製品 

    

PS4-6.35T PS4-6.35T(01) PS4-3.175T PS4-3.175T(01) 

 

 

ブスバー接続方向 水平方向 

ブスバー厚 5.88～6.45 2.92～3.275 

フローティングネジ インチネジ(六角) ミリネジ(ドライバー) インチネジ(六角) ミリネジ(ドライバー) 

製品 

    

PS4A-6.35T PS4A-6.35T(01) PS4A-3.175T PS4A-3.175T(01) 
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2-4 コネクタ各部名称 

コネクタの各部名称は下図になります。 

 

       

 

お客様でご用意頂く部材は下記 2 点になります。 

 

フローティングネジ 

絶縁ケース 

端子 

ブラケット 

押え板 

取付けバー 

ブスバー 
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2-5 フローティング構造と接触構造 

 

2-5-1 フローティング構造 

下図の通り XY 方向に２mm 動きます。 

これにより機器設計、見難い場所でのかん合作業が容易になります。 

（薄緑部はコネクタの可動範囲を示します） 

 

 

             

 

 

 

 

          

 

  

2mm 

2mm 

2mm 2mm 

ブスバーとコネクタの位置がずれていてもコネクタが動きかん合する。 

コネクタは取付けネジピッチの中央にある状態とします 
コネクタ可動範囲 

イメージ 
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2-5-2 接触構造 

 

PS4 シリーズの接触構造は下図になります。 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                      

① 

② 

④ 

① ブスバーが挿入されます。 

② ブスバーが端子に当たることで端子が矢印の 

方向に回転します。 

③ 端子が回転することでコネクタを持ち上げます 

④ コネクタ全体はブラケットとフローティングネジの 

隙間が無くなるまで持ち上がります。 

⑤ 隙間がなくなると端子がブスバー、取付けバーに

押し付けられます。 

② 

③ 

ブラケット 

フローティングネジ 

コネクタが持ち上がる前ブラケットと 

フローティングネジとの間に隙間がある 

⑤ ⑤ 

⑤ ⑤ 
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2-6 電流値 

使用するブスバーの厚さ、周囲温度によって流せる電流値が異なります。 

下図の軽減曲線以下の電流値でご使用ください。 

軽減曲線以上の電流値を流すと発火の恐れがあります。 

 

対象製品：PS4-6.35T**，PS4A-6.35T** 

       
 

 

 

対象製品：PS4-3.175T**，PS4A-3.175** 
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3．ブスバー、取付けバーに関して 

 

3-1 ブスバー、取付けバーの材質 

ブスバー、取付けバーの材質は純銅をご使用ください。 

 

3-2 ブスバー、取付けバーのめっき 

ブスバー、取付けバーのめっきは銀めっきをご使用ください。 

（めっき厚につきましては弊社にて 3μm 以上で評価しており推奨します。 

それ以下の厚さでのご使用につきましてはお客様の判断でお願いします） 

また、すずめっきとニッケルめっきは下記の理由により使用できません。 

すずめっき  ：挿抜するとブスバーに酸化物が形成され、その酸化物に端子の接点部が 

          乗り上げると接触抵抗が高くなりそのまま通電すると発熱し発火の恐れがあります。 

ニッケルめっき：初期から接触抵抗が高く、また安定しません。 

そのため通電すると発火の恐れがあります。 

 

3-3 ブスバー寸法 

ブスバーの指定寸法は下図になります。 

【注意点】 

・ブスバーの厚みが指定から外れると、下記不具合が発生するため、指定内でご使用ください。 

厚い場合：かん合できなくなります。 

薄い場合：接触が安定しません。 

・ブスバーの先端に R を付けてください。 

図 1 の様にブスバーの先端に R がないとブスバー挿入時にブスバーのエッジが端子に引っ掛かり 

座屈する恐れがあります。 

 

           対象製品：PS4-6.35T**，PS4A-6.35T** 
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            対象製品：PS4-3.175T**，PS4A-3.175T** 

       

                         図 1 

             

         端子 

ブスバー 

ブスバーの先端に R が付いて 

いないとブスバーの先端が端子に 

引っ掛かり端子を座屈させる恐れが 

ありますので R を付けてください。 

Ja
n.

1.
20

26
 C

op
yr

ig
ht

 2
02

6 
H

IR
O

S
E

 E
LE

C
T

R
IC

 C
O

., 
LT

D
. A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d.



PS4 ｼﾘｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ                                    

                                     Page - 12 - of 28 

 p. - 12 - 

3-4 取付けバー寸法 

取付けバーの寸法は下図になります。 

【注意点】 

・外形寸法が指定より小さくなると端子が取付けバーから外れ接触しない恐れがあります。 

・板厚は 5mm 以上を使用してください。 

板厚が薄い場合はフローティングネジが 3 山掛からないのでご注意ください。 

・取付けバーの取付け面のネジ穴入口に C0.5    を付けてください。 

C 面が指定以下の場合：図 2 の様にフローティングネジの不完全ネジ部と干渉しフローティングネジが浮き 

接触しない恐れがあります。 

C 面が指定以上の場合：図 3 の様にフローティングネジが C 面部に入りブラケットと干渉しフローティングしない 

恐れがあります。 

 

対象製品：PS4-6.35T，PS4-3.175T 

       

 

対象製品：PS4A-6.35T，PS4A-3.175T 

        

0 
-0.1 
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対象製品：PS4-6.35T(01)，PS4-3.175T(01)      

       

 

対象製品：PS4A-6.35T(01)，PS4A-3.175T(01) 
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図 2 

 

             

 

図 3 

           OK 状態                                   NG 状態 

 

      

 

  

 

  

フローティングネジとブラケットの 

間に隙間がありフローティングする。 

フローティングネジとブラケットが干渉し 

フローティングしなくなる。 

取付けバーとフローティングネジが 

面で受けている。 

フローティングネジが取付けバーの 

面取り部に入り込んでいる。 

取付けバー 

フローティングネジ 

ブラケット 

フローティングネジの不完全ネジ部と 

干渉しフローティングネジが浮く。 

不完全ネジ部 
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4．機器設計の注意点 

 

4-1 取付け位置について 

4-1-1 コネクタとブスバーの取付け位置 

ネジピッチのセンターとブスバーのセンターを合わせてください。 

センターのずれ、加工及び取付けによるずれは 2mm まで許容可能です。 

フローティング構造については 2-5 をご参照ください。 

 

 

            

  

ネジピッチのセンターと 

ブスバーのセンターを合わせる 

センターラインはネジピッチのセンターです 
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4-1-2 コネクタ周辺の取付け部品位置 

機器設計上使用する部品の配置寸法は下図になります。(薄緑部の外側に配置してください) 

フローティングした際にぶつかる恐れがあります。 

 

対象製品：PS4-6.35T**，PS4A-6.35T** 

 

 

 

           

      

 

対象製品：PS4-3.175T**，PS4A-3.175T** 

 

 

 

         

  

38mm 以上 

センターラインはネジピッチのセンターです 

2
1
m

m
以

上
 

42mm 以上 

2
2
m

m
以

上
 

センターラインはネジピッチのセンターです 
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4-1-3 取付けバーの取付け寸法 

プラス、マイナス等で使用する際に取付けバー同士の間隔は耐電圧 600V を満足するためには 

下図の寸法になる様にしてください。 

IEC(EN)61984 過電流カテゴリⅣを条件としています。 

 

対象製品：全製品 

横に並べた場合 

 

 

 

縦に並べた場合 

 
  

6.3mm 以上 

6
.3

m
m

以
上

 
（＋） （－） 

（＋） 

（－） 
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4-1-4 同一の取付けバーに複数のコネクタを使用する時の寸法 

同一の取付けバーに複数のコネクタを使用する場合は下図の寸法で取付けてください。 

下図寸法以下にするとフローティング時にコネクタ同士がぶつかりかん合不具合が発生する恐れがあります。 

 

対象製品：PS4-6.35T**，PS4-3.175T** 

       

                   コネクタ取付けイメージ 
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                                 コネクタ取付けイメージ 

 

75mm 以上 

センターラインはネジピッチのセンターです 
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対象製品：PS4A-6.35T**，PS4A-3.175** 

 

                  コネクタ取付けイメージ 
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                                コネクタ取付けイメージ 

 

81mm 以上 

センターラインはネジピッチのセンターです 
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 4-2 かん合寸法 

ブスバーのかん合寸法は下図になります。 

【注意点】 

かん合が浅い場合 ：有効かん合長が短くなり接触問題が発生する恐れがあります。 

かん合が深い場合：ブスバーがコネクタにぶつかりコネクタが破損する恐れがあります。 
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4-3 ブスバー挿入角度 

ブスバーの挿入角度はコネクタに対し 1°以下になる様にしてください。 

1°以上になるとブスバーと絶縁ケースがぶつかりコネクタが破損する恐れがあります。 

 

 

 

   

1°以下 
1°以下 
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5．コネクタ取付け手順 

 

5-1 コネクタ取付け方法 

取付け時は下記手順でお願いします。 

 

5-1-1 フローティングネジ取り付け 

下図の様にフローティングネジを片側のみ締め付ける。 

締付けトルクは 5N･m となります。(このトルク値は弊社にて純銅に取付けたときの値になります) 

      

 

5-1-2 コネクタ挿入 

下図の様に横からコネクタをスライドさせる様に挿入する。 

           

 

5-1-3 フローティングネジ取り付け 

反対側のネジを取付け完了となります。 

      

  

挿入後 
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5-2 注意事項 

・5-1-1 のフローティングネジを締付けるとき規定値以上のトルクで締めるとフローティングネジが 

取付けバーに食込みフローティングしない恐れがあります。 

 

 

     

 

 

 

･5.1.3 の反対側のフローティングネジを締め付ける際にコネクタを片側に寄せると 

ブラケットを挟み込みブラケットが変形します。 

ブラケットが変形するとフローティングしない、ブスバー挿入時に端子が座屈するなどの 

不具合が発生します。 

 

     

 

  

 

 

コネクタが中央にある 

コネクタがネジの上に寄っている 

コネクタがネジの下に寄っている 

取付けバー 

フローティングネジ 
ブラケット 

取付けバーとフローティングネジが 

面で受けている。 

フローティングネジが取付けバーに 

食込んでいる。 

フローティングネジとブラケットの 

間に隙間がありフローティングする。 

フローティングネジとブラケットが干渉し 

フローティングしなくなる。 

Ja
n.

1.
20

26
 C

op
yr

ig
ht

 2
02

6 
H

IR
O

S
E

 E
LE

C
T

R
IC

 C
O

., 
LT

D
. A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d.



PS4 ｼﾘｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ                                    

                                     Page - 26 - of 28 

 p. - 26 - 

コネクタが中央にいた場合                 コネクタが片側に寄った場合 

         

  

フローティングネジを締める際に 

フローティングネジでブラケットを 

挟み込みブラケットが変形する。 

フローティングネジでブラケットを 

挟み込まない。 

Ja
n.

1.
20

26
 C

op
yr

ig
ht

 2
02

6 
H

IR
O

S
E

 E
LE

C
T

R
IC

 C
O

., 
LT

D
. A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d.



PS4 ｼﾘｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ                                    

                                     Page - 27 - of 28 

 p. - 27 - 

6．その他 

 

6-1 活線挿抜について 

本製品は活線挿抜に未対応なため、電源を遮断する目的にはご使用できません。 

活線挿抜した場合は端子が焦げる、発火、樹脂が溶ける不具合が発生します。 

 

6-2 端子の変色について 

端子は銀めっきを使用しているため、大気中の硫化物と反応し黒褐色に変色することがありますが 

性能上問題ありません。 
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