
FH69 Series

0.5mm ピッチ、高さ 2.3mm
上下接点、バックフリップ 2 点接点、125℃対応、FPC/FFC コネクタ

Jun. 2025https://www.hirose.com/ja/product/series/FH69
Product page
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FH69 Series/0.5mm ピッチ、高さ 2.3mm 上下接点、バックフリップ 2 点接点、125℃対応、FPC/FFC コネクタ

特長

1. 業界初の上下独立2点接点による異物対策

上下接点それぞれにばね性を有した2点接触コンタクトを採用し、異物に対する高い接触信頼性を実現しています。

上下2点接触コンタクトによる異物対策

2. 設計自由度の向上
上接点・下接点どちらでも使用可能なため製品設計の自由度が向上します。
また、バックフリップ構造により、垂直方向のFPC/FFCの保持力が大幅にアップします。

 上接点 

下接点 

FPC/FFC接点の自由化 垂直方向引き回しの耐性アップ

アクチュエータが
開かない

フロントフリップは
アクチュエータが
開きやすい

3. 作業性向上

バックフリップながら、フロントフリップ並みの広い挿入口により、容易なFPC/FFC挿入が可能です。
また、アクチュエータ開き状態での納入のため、FPC/FFCを挿入する→アクチュエータを閉じるの2ステップでかん
合が完了します。

 

バックフリップ構造ながら広い挿入口
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FH69 Series/0.5mm ピッチ、高さ 2.3mm 上下接点、バックフリップ 2 点接点、125℃対応、FPC/FFC コネクタ

4. FPC/FFC半かん合を検出可能

FPC/FFC挿入後、FPC/FFCタブの位置を確認することで、半かん合を検出可能です。

5. 代替工数を削減

0.5mmピッチのスタンダードコネクタであるFH28/FH28K/FH52E/FH52K/FH52T/FH75シリーズのFPC/FFC、
ランドパターンを使用可能なため、上接点が必要、垂直方向にFPC/FFCの引き回しが必要な際に、容易に代替が可
能です。
※他社製品につきましてもご相談ください。

6. 125℃耐熱対応

125℃耐熱対応のため、車載機器等耐熱性が要求されるアプリケーションでの使用に最適です。
※FFC 使用時の耐熱温度は105℃となります。耐熱温度がFPC :  125℃未満、FFC :  105℃未満の場合は、FPC/FFC の耐熱温度が適用となります。

7. 各種車載機器向けの厳しい試験をクリア

各種車載向けの厳しい試験をクリアしています。
(例 :  温度サイクル)
温度 :  -55 → +15 ～ +35 → +125 → +15 ～ +35℃
時間 :  30 → 2～3 → 30 → 2～3分
上記条件で1000サイクル

8. ハロゲンフリー

コネクタに基準値以上の塩素、臭素は使用していません。

※IEC 61249-2-21 に従い定義
  Br :  900ppm以下、Cl :  900ppm以下、 Br＋Cl :  1500ppm以下
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FH69 Series/0.5mm ピッチ、高さ 2.3mm 上下接点、バックフリップ 2 点接点、125℃対応、FPC/FFC コネクタ

製品規格

定格電流　 0.5A　 使用温度範囲 ( 注 1)( 注 2) -55 ～ +125℃

定格電圧 50V AC/DC 使用湿度範囲 相対湿度 90％以下（結露しないこと）

保存温度範囲 ( 注 3) -10 ～ +50℃

保存湿度範囲 ( 注 3) 相対湿度 90％以下（結露しないこと）

適合 FPC/FFC 端末仕様 t=0.3± 0.05mm　金めっき　

項目 規格 条件

絶縁抵抗　 500MΩ以上 100V DC で測定

耐電圧　　 絶縁破壊がないこと　 150V AC を 1 分間印加

接触抵抗
初期 : 50mΩ以下、 試験後 : 70mΩ以下
FPC/FFC 導体抵抗を含む

1mA (DC 又は 1000Hz) で測定

繰り返し動作
接触抵抗 : 70mΩ以下
破損・ひび・部品のゆるみがないこと

10 回

耐振性
1μs 以上の瞬断がないこと
接触抵抗 : 70mΩ以下
破損・ひび・部品のゆるみがないこと

周波数 : 10 ～ 55Hz、 片振幅 : 0.75mm
3 軸方向 各 10 サイクル

耐衝撃性
1μs 以上の瞬断がないこと
接触抵抗 : 70mΩ以下
破損・ひび・部品のゆるみがないこと

加速度 : 981m/s2

持続時間 : 6ms　正弦半波 3 軸両方向　各 3 回

定常状態の耐湿性
接触抵抗 : 70mΩ以下
絶縁抵抗 : 50MΩ以上
破損・ひび・部品のゆるみがないこと

温度 : 60℃、 湿度 : 90 ～ 95% の中に 1000 時間放置

温度サイクル
接触抵抗 : 70mΩ以下
絶縁抵抗 : 50MΩ以上
破損・ひび・部品のゆるみがないこと

温度 : -55 → +15 ～ +35 → +125 → +15 ～ +35℃
時間 : 30 → 2 ～ 3 → 30 → 2 ～ 3 分
上記条件で 1000 サイクル

はんだ耐熱性　　　 外観の変形、 及び端子等に著しいガタがないこと
リフロー : 推奨温度プロファイルにて
手はんだ : 400± 10℃、 5 秒

（注 1）通電時の温度上昇を含みます。
（注 2）FFC 使用時の耐熱温度は 105℃となります。耐熱温度が FPC : 125℃未満、 FFC : 105℃未満の場合は、 FPC/FFC の耐熱温度が適用となります。
（注 3）ここでの保存とは、 基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。
　　　 基板搭載後の無通電状態は、 使用温湿度範囲が適用されます。

材質・処理

部品 材質 処理

絶縁ケース LCP グレー

アクチュエータ PA 9T ブラック

端子 銅合金 部分金めっき

補強金具 黄銅 純すずリフローめっき
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FH69 Series/0.5mm ピッチ、高さ 2.3mm 上下接点、バックフリップ 2 点接点、125℃対応、FPC/FFC コネクタ

製品番号の構成
製品番号から製品の仕様をご判断頂く際にご利用ください。

FH69 - ##S - 0.5 SH（##）
❶ ❷ ❸ ❹ ❺

❶ シリーズ名 FH69 ❹ 端子形状 SH : SMT 水平実装タイプ

❷ 極数 10、 30、 40、 50、 60 ❺ 仕様 (00) : 標準品、 1,000 個梱包

❸ コンタクトピッチ 0.5mm
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FH69 Series/0.5mm ピッチ、高さ 2.3mm 上下接点、バックフリップ 2 点接点、125℃対応、FPC/FFC コネクタ

 

B±0.15

C±0.15
(0.15)

A±0.15

(0.12)

18DA1

A

0.5±0.1

6.
95

±
0.
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(3
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9)

端子№1

ロット№

キャビ№

極数

極性マーク

HRSマーク

2.
3±

0.
1

a

(D)

△

 

8.68±0.3

a 詳細図

0.83±0.1

6.98±0.2

(1.26)
(0.88)

3.85±0.1

接点位置

(0
.9

5)
(F

PC
/F

FC
 : 

t=
0.

3)

(2.3)
(1.26)
(0.88)接点位置

90°

(     )

（アクチュエータ閉じ寸法）

（注 1） (　) 内寸法は参考値を示します。
（注 2）端子及び補強金具のリード平坦度は 0.1mm 以下です。
（注 3）本製品はエンボス梱包です。詳細は梱包仕様図を参照してください。
（注 4）改良等により引け逃げを追加することがありますのでご了承願います。
（注 5）本製品はハロゲンフリー対応品です。
         (Br 含有量 : 900ppm 以下、 Cl 含有量 : 900ppm 以下、 Br+Cl 総含有量 : 1500ppm 以下 )

コネクタ寸法図

製品番号 HRS No. 極数 A B C D
購入単位

(##) : (00)

FH69-10S-0.5SH CL0580-5003-0-00 10 9.98 8.7 4.5 5.57

1リール
1,000 個

巻き

FH69-20S-0.5SH 計画中 ( 注 ) 20 14.98 13.7 9.5 10.57

FH69-30S-0.5SH CL0580-5004-0-00 30 19.98 18.7 14.5 15.57

FH69-40S-0.5SH CL0580-5006-0-00 40 24.98 23.7 19.5 20.57

FH69-50S-0.5SH CL0580-5008-0-00 50 29.98 28.7 24.5 25.57

FH69-60S-0.5SH CL0580-5007-0-00 60 34.98 33.7 29.5 30.57

単位：mm

( 注 )HRS No. 未記入の極数は現在計画中の製品です。極数展開のご質問は、 弊社営業担当までお願い致します。
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https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-10S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-20S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-30S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-40S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-50S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-60S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
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FH69 Series/0.5mm ピッチ、高さ 2.3mm 上下接点、バックフリップ 2 点接点、125℃対応、FPC/FFC コネクタ

製品番号 HRS No. 極数 C E

FH69-10S-0.5SH CL0580-5003-0-00 10 4.5 8.73

FH69-20S-0.5SH 計画中 ( 注 ) 20 9.5 13.73

FH69-30S-0.5SH CL0580-5004-0-00 30 14.5 18.73

FH69-40S-0.5SH CL0580-5006-0-00 40 19.5 23.73

FH69-50S-0.5SH CL0580-5008-0-00 50 24.5 28.73

FH69-60S-0.5SH CL0580-5007-0-00 60 29.5 33.73

単位：mm

( 注 )HRS No. 未記入の極数は現在計画中の製品です。極数展開のご質問は、 弊社営業担当までお願い致します。

●推奨ランド寸法図
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( 注 ) n は極数を示します。

※ FH28/FH28K/FH52E/FH52K/FH52T/FH75 シリーズの推奨ランドパターンでも実装可能です。

●推奨メタルマスク寸法図
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(推奨メタルマスク厚 : t=0.12)

( 注 ) n は極数を示します。
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https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-10S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-20S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-30S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-40S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-50S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-60S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
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FH69 Series/0.5mm ピッチ、高さ 2.3mm 上下接点、バックフリップ 2 点接点、125℃対応、FPC/FFC コネクタ

推奨FPC/FFC寸法図　

製品番号 HRS No. 極数 C F G

FH69-10S-0.5SH CL0580-5003-0-00 10 4.5 7.15 5.5

FH69-20S-0.5SH 計画中 ( 注 ) 20 9.5 12.15 10.5

FH69-30S-0.5SH CL0580-5004-0-00 30 14.5 17.15 15.5

FH69-40S-0.5SH CL0580-5006-0-00 40 19.5 22.15 20.5

FH69-50S-0.5SH CL0580-5008-0-00 50 24.5 27.15 25.5

FH69-60S-0.5SH CL0580-5007-0-00 60 29.5 32.15 30.5

単位：mm

( 注 )HRS No. 未記入の極数は現在計画中の製品です。極数展開のご質問は、 弊社営業担当までお願い致します。
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( 注 ) n は極数を示します。
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https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-10S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-20S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-30S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-40S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-50S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-60S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
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FH69 Series/0.5mm ピッチ、高さ 2.3mm 上下接点、バックフリップ 2 点接点、125℃対応、FPC/FFC コネクタ

FPC/FFC部材構成（推奨仕様）

●FPCの場合
FPC���FMFYJCMF�PSJOUFE�CJSDVJU

ྉ໊ࡐ

ΧόーϨΠフΟϧϜ
Χόー接ணࡎ

ද໘ॲཧ
ಔഩ
ϕーε接ணࡎ
ϕーεフΟϧϜ
ࡎ接ணࡐิ
フΟϧϜڧิ

χッέϧԼ஍�ʙ�ЖN�ۚΊͬ き���Ж̼
CVɹ��P[
೤ߗ化接ணࡎ
ϙリΠϛυɹ��NJM
೤ߗ化接ணࡎ
ϙリΠϛυɹ��NJM
ܭ߹

�
��
��
��
��
���
���

ϙリΠϛυ��NJM ʢ��ʣ
ʢ��ʣ�/��P[

࣭ࡐ ްΈʢμm）

●FFCの場合
FFC���FMFYJCMF�FMBU�CBCMF

ྉ໊ࡐ

ϙリエεςϧフΟϧϜ
接ணࡎ

ۚΊͬ き෇きೈಔഩ
接ணࡎ
ϙリエεςϧ
接ணࡎ
フΟϧϜڧิ

ϙリエεςϧܥ

ϙリエεςϧܥ
ϙリエεςϧܥ
ܭ߹

��
��
��
��
���
���

ʢ��ʣ
ʢ��ʣϙリエεςϧܥ೤Մ઼ܕ

࣭ࡐ ްΈʢμm）

ްΈੇ๏の࣮ྗެࠩはɺʁ ��ЖNఔ౓Ͱすɻ

（注 1）本仕様は FH69 シリーズ FPC/FFC(t＝ 0.3± 0.05mm) の部材構成の参考例です。
    　   FPC/FFC かん合部厚は、 本部材構成を参考に 0.3± 0.05mm にて製作をお願いします。

（注 2）部材構成の詳細については、 各 FPC/FFC メーカーにお問い合わせ下さい。
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FH69 Series/0.5mm ピッチ、高さ 2.3mm 上下接点、バックフリップ 2 点接点、125℃対応、FPC/FFC コネクタ

梱包仕様図

●エンボスキャリアテープ寸法図
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ςーϓ෯ɿ2�NN ҎԼ ςーϓ෯ɿ32NN Ҏ্

ʢ10ʣ
ʢ0.8ʣ

П3.0 �0.1  0

П3.0 �0.1  0ʢ10ʣ
ʢ0.8ʣ

●リール状態寸法図
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●リーダ部、トレーラ部寸法図
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本梱包は JIS C 0806　及び、 IEC 60286-3( 自動実装用部品パッケージング ) に準拠しています。

製品番号 HRS No. 極数 H J K L M

FH69-10S-0.5SH CL0580-5003-0-00 10 11.5 24.0 - 29.4 25.4

FH69-20S-0.5SH 計画中 ( 注 ) 20 14.2 32.0 28.4 37.4 33.4

FH69-30S-0.5SH CL0580-5004-0-00 30 20.2 44.0 40.4 49.4 45.4

FH69-40S-0.5SH CL0580-5006-0-00 40 20.2 44.0 40.4 49.4 45.4

FH69-50S-0.5SH CL0580-5008-0-00 50 26.2 56.0 52.4 61.4 57.4

FH69-60S-0.5SH CL0580-5007-0-00 60 26.2 56.0 52.4 61.4 57.4

単位：mm

( 注 )HRS No. 未記入の極数は現在計画中の製品です。極数展開のご質問は、 弊社営業担当までお願い致します。
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https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-10S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-20S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-30S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-40S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-50S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH69-60S-0.5SH%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
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FH69 Series/0.5mm ピッチ、高さ 2.3mm 上下接点、バックフリップ 2 点接点、125℃対応、FPC/FFC コネクタ

温度プロファイル

ద༻৚݅
リフロー方ࣜɹɹɹ���ԕ੺ɾ೤෩リフロー
リフロー࿍งғؾɹ���େؾ
はΜͩɹɹɹɹɹɹ���クリーϜタΠプ4O/���"H/���CV
������������������������������ʢઍॅۚଐ੡.����(3/����,��7ʣ
ͼαΠζٴྉࡐ൘ج���൘ɹɹɹɹɹجݧࢼ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹ���ΨϥεエϙΩγɹ��ʷ����ʷ����NN
������������������������������ʮਪ঑ϥンυੇ๏ਤʯ߲໨ࡌهの௨Γ
ϝタϧϚεクɹɹɹ���ް͞ٴͼ開ੇޱ๏
������������������������������ʮਪ঑ϝタϧϚεクੇ๏ਤʯ߲໨ࡌهの௨Γ

˞͜のԹ౓プロフΝΠϧは্هద༻৚݅の΋のͰすɻクリーϜはΜͩのछྨ
ϝーΧーɺج൘αΠζɺͦのଞの࣮૷෦ࡐ౳の৚݅ʹΑΓҟなΔ৔߹が͋Γ
·すのͰɺ࣮૷ঢ়ଶΛ֬ೝの্͝ئ༺࢖い·すɻ

コネクタの操作方法

【操作方法】

コネクタやＦＰＣの破損、接触不良（かん
合不良、ＦＰＣパターンの断線）を防ぐ為、以下の内容をご確認の上ご使用ください。
なお、本コネクタはＦＰＣ/ＦＦＣに対応していますが、便宜上、ＦＰＣのみの記載といたします。

1. 初期納入状態

アクチュエータ開放状態での納入となりますので、ＦＰＣを挿入する前に、アクチュエータを操作する必要はありません。

FPCະૠೖɺ·ͨ はະ࣮૷ঢ়ଶͰのίωクタૢ࡞

ೲೖঢ়ଶ

アクチュエータʢ開ʣ

FPCະૠೖ

ະ࣮૷

アクチュエータʢ開ʣ

D
ec

.1
.2

02
5 

C
op

yr
ig

ht
 2

02
5 

H
IR

O
S

E
 E

LE
C

T
R

IC
 C

O
., 

LT
D

. A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d.



12

FH69 Series/0.5mm ピッチ、高さ 2.3mm 上下接点、バックフリップ 2 点接点、125℃対応、FPC/FFC コネクタ

2. ＦＰＣ挿抜方法

・ＦＰＣ挿入時は、基板面に対して約１０°斜め上方向から、奥まで確実に挿入してください。
 また、ＦＰＣ両端タブを挿入口の誘いで位置決めさせてから、まっすぐ挿入してください。
・ＦＰＣ抜去時は、ＦＰＣ両端タブがハウジングボスを乗り越えるように斜め上方向に、引き抜いてください。

 

 

アクチュエータด͡ ঢ়ଶͰのૠൈ ্Լࠨӈ͜͡ ΓながΒのૠൈ

൘໘ʹରしͯج ա౓な֯౓Ͱのૠൈ ൘໘ʹରしͯج ਫฏʹૠൈ

0,
FPCૠೖޱ༠い FPCૠೖޱ༠い

ૠೖ࣌�����˃
ൈ࣌ڈ���FPC྆୺タϒが
ɹɹɹɹઈԑέーεΛ
ɹɹɹɹ৐Γӽ Δ͑֯౓

アクチュエータʢดʣ
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FH69 Series/0.5mm ピッチ、高さ 2.3mm 上下接点、バックフリップ 2 点接点、125℃対応、FPC/FFC コネクタ

3. ＦＰＣ挿入完了、アクチュエータロック完了確認

本コネクタはハウジングのＦＰＣ位置決め用ボスにより、ＦＰＣの位置決めをしております。
ＦＰＣ挿入完了、アクチュエータロック完了時はＦＰＣ両端タブが図示位置にあることを確認してください。

FPCҐஔઙい FPC࢟੎ࣼΊFPCదਖ਼Ґஔ

0,

FPCタϒ

Ϙε

FPCタϒがϘεʹ৐Γ্ ͛ͯいΔ

4. アクチュエータロック、解除方法

アクチュエータは回転軸を中心に回転します。
ロック :  ＦＰＣ挿入後、回転させる要領でアクチュエータを操作し、90°回転させてください。
解除 :  アクチュエータをゆっくりと起こし上げてください。

 0,
ロック方๏

回స࣠ 回స࣠

��˃

ロックղআ方๏

0,

D
ec

.1
.2

02
5 

C
op

yr
ig

ht
 2

02
5 

H
IR

O
S

E
 E

LE
C

T
R

IC
 C

O
., 

LT
D

. A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d.



14

FH69 Series/0.5mm ピッチ、高さ 2.3mm 上下接点、バックフリップ 2 点接点、125℃対応、FPC/FFC コネクタ

アクチュエータதԝ෇ۙͰૢ࡞

0,
アクチュエータ྆୺෇ۙ

ʢ୺かΒ�ϐン໨෇ۙʣΛಉ࣌ʹૢ࡞

0,

 アクチュエータのย୺ଆͰૢ࡞ アクチュエータʹ 方向のෛՙٯ ਫฏ方向ʹԡしͯ ロック

 垂直ʹԡすΑ͏ ʹロック アクチュエータΛ௫ΜͰ্࣋ͪ͛ Ӷརな࣏۩Ͱૢ࡞

 アクチュエータΛ
ຊମଆʹԡし෇ Δ͚Α͏ なૢ࡞

ઈԑέーεʹແཧなෛՙ FPCૠೖଆかΒૢ࡞
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FH69 Series/0.5mm ピッチ、高さ 2.3mm 上下接点、バックフリップ 2 点接点、125℃対応、FPC/FFC コネクタ

注意点

【基板レイアウトのご注意】

コネクタ、ＦＰＣに負荷がかからない様な基板レイアウト設計をお願い致します。

・ＦＰＣを引き回して使う場合、ＦＰＣを引っ張らず余裕を持たせて引き回しをして頂けますようお願いします。
 その際、補強フィルムが基板面に対して水平になるようご配慮お願いします。
・ＦＰＣ下に干渉するような実装部品を配置しないでください。
・ＦＰＣの屈曲性については、ＦＰＣメーカー様と擦り合せをお願い致します。
・基板・レイアウト設計の際は、アクチュエータが倒れるスペースや、操作に必要なスペースの確保をお願い致します。
・推奨と異なる寸法や形状のＦＰＣを使用する際は弊社営業担当へ使用可否をご相談ください。

フΟϧϜʹෛՙがかかͬڧิ  ͯいΔঢ়ଶ FPCʹෛՙがかかͬ ͯいΔঢ়ଶ ᝑମや෦඼がFPCʹׯবしͯ いΔঢ়ଶ

フΟϧϜʹෛՙがかかΒないڧิ

0,

フΟϧϜʢਫฏʣڧิ

フΟϧϜʢࣼΊʣڧิ フΟϧϜʢࣼΊʣڧิ
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Ӧ業ຊ部:ਆಸ઒ݝԣ඿ࢢ౎ஜ۠த઒தԝ2ஸ目6番3号
IUUQs : / /XXX.I i rose .DoN

H*30S&

※ HRS ロΰ及び「HIR0SE」は、ώロセ電機ࣜגձ社の঎標です。
※このカタログの内容は 2025年6月現在のものです。尚、改良等により、予告なく内容変更をする場合もありますのでご了承ください。

FH69 Series/0.5mm ピッチ、高さ 2.3mm 上下接点、バックフリップ 2 点接点、125℃対応、FPC/FFC コネクタ

【実装後の基板取り扱いのご注意】

基板がたわむことによって、コネクタに負荷が加わり、破損する可能性があります。
・『 多数取りの基板を割る』、『 基板をネジ留めする』といったアッセンブリ工程で、基板に負荷を加えないでください。
・基板幅100mmにおいて、基板のたわみが0.5mm以下の条件でご使用ください。

 ���

ίωクタ

൘ج

���

ίωクタ

��
�.
"9

��
�.
"9

【手はんだのご注意】

・コネクタにＦＰＣを挿入した状態で、手はんだを行わないでください。
・過度の熱を加えたり、はんだコテがコネクタの端子リード部以外に触れないように注意してください。
・過度のはんだ（フラックス）は供給しないでください。

ご検討にあたって

本カタログに記載の仕様は参考値となります。
ご採用の検討や注文に際しては、あらかじめ、「図面」・「製品規格表」の確認をお願いいたします。
ケーブルとの組み合わせで使用するコネクタにつきましては、必ず適合ケーブルをご使用ください。
適合外ケーブルをご検討の場合は、弊社販売窓口までお問い合わせください。
弊社指定の工具以外による結線加工については保証の対象外となります。
下記の用途へのご使用を検討される場合、必ず弊社販売窓口までご相談ください。条件によって保証可否を検討させていただきます。

（自動車車載、医療機器、公共インフラ、航空宇宙/ 防衛等の極めて高い信頼性を要求される機器）

【基板実装時のご注意】

・実装基板ランド形状、メタルマスク開口形状、ＦＰＣ形状は、弊社推奨をご確認ください。
 弊社推奨パターンと相違する場合は、実装状態をご確認の上ご使用ください。
・コネクタ下面にシルク印刷等がある場合は、実装状態をご確認の上ご使用ください。
・リフロー条件は、弊社の仕様範囲内でご使用ください。
 クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、その他の実装部材等の条件により実装状態が変わる可能性があります。
 実装状態をご確認の上ご使用ください。
・基板の反り量は極力抑えるようにしてください。
 本コネクタの平坦度は0.1mm以下でありますが、基板の反り量が大きいとはんだ付け不良となることがあります。
・ＦＰＣへ実装する際は、必ず補強板を設け、取り扱い易いものにしてください。
 補強板は、ガラスエポキシ材で厚さ０．３mm以上を推奨いたします。
・エンボスをリールから引き出す際や、エンボスからコネクタを吸着する際など、実装前のコネクタに過度な外力を加えな
 いでください。（0.5Ｎ以下）
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