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特長

1 小型・省スペース

2 位置ずれ吸収
XY軸方向: フローティング量 ±0.7mm

Z軸方向: 有効かん合長    ±0.5mm 

3 免振構造 (高耐振設計)
Z軸方向: 基板振幅吸収量 0.05mm

4 2点接点

5 125℃対応

0.5mm ピッチ、15～20mm ハイト、

免振構造、基板対基板フローティングコネクタ

FX36 Series

WEBシリーズページはこちらから

https: //www.hirose.com/ja/product/series/FX36

パワートレイン
使用可能
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https://www.hirose.com/ja/product/series/ZE150HV
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製品規格、材質・処理

（注）通電時の温度上昇を含みます。

製品規格

材質・処理

定格電流 0.5A/pin

定格電圧 50V AC/DC

使用温度範囲（注） -40 ～ +125℃

接触抵抗 65mΩ 以下

耐電圧 150V AC で１分間

絶縁抵抗 1,000MΩ以上（100V DC）

挿抜回数 5回

製品 部品 材質 処理、備考

レセプタクル
ヘッダー

絶縁体 ポリアミド樹脂 黒 / UL94V-0

端子 銅合金
接触部: 金めっき (ニッケル下地)
実装部: 金めっき (ニッケル下地)

補強金具 銅合金 錫めっき(ニッケル下地)
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製品番号構成、接続バリエーション一覧

3

製品番号から製品の仕様をご判断頂く際にご利用ください。

1 2 3 4 5

FX36 - ## S - 0.5 SV

レセプタクル

1 2 3 4

FX36 - ## P - 0.5 SV 20
5 6

ヘッダー

1 シリーズ名 FX36

2 極数 40、50、60、80

3 コネクタ種別
P: ヘッダー
S: レセプタクル

4 端子ピッチ 0.5mm

5 製品形状 SV: ストレートタイプ

6 製品高さ種別 基板間寸法[mm]= 15、18、20

FX36-##P-0.5SV15 FX36-##P-0.5SV18 FX36-##P-0.5SV20

FX36-##S-0.5SV [mm] 

15mm 20mm ヘッダー

レセプタクル

18mm 

201815

（注1）##は極数となります。極数展開のご質問は、 弊社営業担当までお願い致します。
（注2）基板間高さバリエーションのリリース状況についてのご質問は、 弊社営業担当までお願い致します。

製品番号構成

接続バリエーション一覧
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※コネクタ寸法、推奨ランドパターン、梱包仕様は
以下の２D図面リンクからご確認頂けます。 

HRS No. 製品名 極数
WEB
リンク

2D 規格表 3D
本体長さ

(ピッチ方向)
本体幅
(奥行き)

本体高さ

CL0576-2001-0-00 FX36-40S-0.5SV 40 WEB 2D SPEC IGES STEP 19.8 12.5 12.65

(mm) 

本体幅 本体長さ

本体高さ

HRS No. 製品名 極数
WEB
リンク

2D 規格表 3D
本体長さ

(ピッチ方向)
本体幅
(奥行き)

本体高さ

CL0576-2300-0-00 FX36-40P-0.5SV20 40 WEB 2D SPEC IGES STEP 19.6 7.8 14

(mm) 

本体幅
本体長さ

本体高さ

製品一覧

※コネクタ寸法、推奨基板パターン、かん合状態、梱包仕様は
以下の２D図面リンクからご確認頂けます。 

レセプタクル

ヘッダー
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https://www.hirose.com/ja/product/p/CL0576-2001-0-00
https://www.hirose.com/product/download/?distributor=all&type=2d&lang=jp&num=FX36-40S-0.5SV
https://www.hirose.com/product/download/?distributor=all&type=specSheet&lang=jp&num=FX36-40S-0.5SV
https://www.hirose.com/product/download/?distributor=all&type=3d_iges&lang=en&num=FX36-40S-0.5SV
https://www.hirose.com/product/download/?distributor=all&type=3d_step&lang=en&num=FX36-40S-0.5SV
https://www.hirose.com/ja/product/p/CL0576-2300-0-00
https://www.hirose.com/product/download/?distributor=all&type=2d&lang=jp&num=FX36-40P-0.5SV20
https://www.hirose.com/product/download/?distributor=all&type=specSheet&lang=jp&num=FX36-40P-0.5SV20
https://www.hirose.com/product/download/?distributor=all&type=3d_iges&lang=en&num=FX36-40P-0.5SV20
https://www.hirose.com/product/download/?distributor=all&type=3d_step&lang=en&num=FX36-40P-0.5SV20


※このカタログの内容は 2026年 5月現在のものです。尚、改良等により、予告なく内容変更をする場合もありますのでご了承ください。
※HRS ロゴ及び「HIROSE」は、ヒロセ電機株式会社の商標です。 
 

ご検討にあたって

本カタログに記載の仕様は参考値となります。
ご採用の検討や注文に際しては、あらかじめ、「図面」・「製品規格表」の確認をお願いいたします。
ケーブルとの組み合わせで使用するコネクタにつきましては、必ず適合ケーブルをご使用ください。
適合外ケーブルをご検討の場合は、弊社販売窓口までお問い合わせください。 
弊社指定の工具以外による結線加工については保証の対象外となります。
下記の用途へのご使用を検討される場合、必ず弊社販売窓口までご相談ください。
条件によって保証可否を検討させていただきます。
（自動車車載、医療機器、公共インフラ、航空宇宙/ 防衛等の極めて高い信頼性を要求される機器）

営業本部: 神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目6番3号
https:  //www.hirose.com

FX36 Series

コネクタをご利用の際にご参考頂ける資料をまとめております、設計、ご利用の前に必ずご参照
頂きますようお願い致します。下記表のリンクより各資料をご参照頂けます。

資料名 概要

製品取説ガイドライン
製品設計の際に必要な検討事項をまとめた資料です。実装時の注意点や取り扱い方法に
ついても記載しています。必ずご確認ください。
●製品取説ガイドラインは弊社営業担当までお問い合わせください。

設計、製造時のガイド ドキュメント
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