
   

    １．適用範囲 

      本指定書は、TJ50Lシリーズの組合せについて説明するものです。 

 

    ２．対象コネクタ 

      TJ50Lシリーズプラグコネクタ 

      TJ50Lシリーズ中継ジャックコネクタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ３．適合ケーブル 

      ①Harting 社製 ケーブル外径φ6.6±0.2 

              Ha-VIS EtherRail Cable, 4x AWG 22/7, Cat. 5/5e 

      ②日立金属社製 ケーブル外径φ8.5±0.3 

 RailNS-C5E 0.75 ㎜ 2×4C 

      ③Harting 社製 ケーブル外径φ8.2±0.2 

              Ha-VIS EtherRail Cable, 4x AWG 18/7, Cat. 5e 

      ④Harting社製 ケーブル外径Maxφ8.8（Min側外径情報無し） 

               Ha-VIS EtherRailR Cable, 4x 0.75sq, Cat. 5 / 5e 

⑤日立金属社製 ケーブル外径φ8.5±0.3 

        RailNS-C5E 0.75 ㎜ 2×4C =type B=(3G) 

⑥日立金属社製 ケーブル外径φ8.5±0.3 

        RailNS-C5E 0.75 ㎜ 2×4C =type B= 

 

※ケーブルは一例です。上記以外をご使用される場合には弊社までお問合せ下さい。 
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プラグコネクタ 中継ジャックコネクタ 

※パネルはお客様にて 
ご準備願います。 
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４． 必要な工具類 

      ●圧着ハンドツール 

市販品  MIL-C-22520/1-01 圧着ハンドツール 

（DMC 製：M22520/1-01 AF8 CRIMP TOOL） 

市販品  MIL-C-22520/2-01 圧着ハンドツール 

（DMC 製：M22520/2-01 AFM8 CRIMP TOOL）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ロケーター 

HRS 専用 TJ50L/CRMD-18LCT(CL250-0041-0-00) 

HRS 専用 TJ50L/CRMD-22LCT(CL250-0040-8-00) 

HRS 専用 TJ50L/CRMD-22LCT-2-01(CL250-0042-0-00) 

 

注1 市販の圧着ハンドツールに専用ロケーターを取り付け、ご使用ください。 

  ＜圧着ハンドツールとロケーター組合せ＞ 
組合せ 

No. 
  圧着ハンドツール ロケーター 型番 適合端子 

１ 
AWG18 番線用 

（0.75sq） MIL-C-22520/1-01 
(DMC 製：M22520/1-01 

AF8 CRIMP TOOL） 

TJ50L/CRMD-18LCT CL250-0041-0-00 
TJ50L-18PCA 

TJ50L-18SCA 

２ 
AWG22 番線用 

（0.3sq） 
TJ50L/CRMD-22LCT CL250-0040-8-00 

TJ50L-22PCA 

TJ50L-22SCA 

３ 
AWG22 番線用 

（0.3sq） 

MIL-C-22520/2-01 
(DMC 製：M22520/2-01 

AFM8 CRIMP TOOL） 
TJ50L/CRMD-22LCT-2-01 CL250-0042-0-00 

TJ50L-22PCA 

TJ50L-22SCA 

 

注２ 圧着ハンドツールの SEL.No.をケーブル毎に変えてご使用下さい。 

 <組合せ No.1 の場合＞ 

 適合端子 適合ケーブル SEL.NO./WIRE SIZE 

TJ50L-18PCA 

ＴＪ50L-18SCA 
②③④⑤⑥ ５ / 18 

     

<組合せ No.2 の場合＞ 

 適合端子 適合ケーブル SEL.NO./WIRE SIZE 

TJ50L-22PCA 

ＴＪ50L-22SCA 
①  ３ / 22 

 

<組合せ No.3 の場合＞  

 適合端子 適合ケーブル SEL.NO. 

TJ50L-22PCA 

ＴＪ50L-22SCA 
※１ ５ 

 ※1 試作ケーブル(AWG24(7/0.2)錫めっき軟銅より線)で評価をしております。 

AWG24 ケーブルをご検討の際には弊社までお問合せ下さい。 

MIL-C-22520/1-01 
（DMC 製：M22520/1-01 

AF8 CRIMP TOOL） 

MIL-C-22520/2-01 
（DMC 製：M22520/2-01 

AFM8 CRIMP TOOL） 
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    ５．コネクタ組合せイメージ 

        

1 ポート製品組合せ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ ご選定されたケーブル外径により、ご使用頂く製品が異なります。 

※２ ご選定された導体サイズにより、ご使用頂く製品が異なります。 

※３ 端子及び誤挿入防止キーはパック販売（１００個/パック）となります。 

（その他の製品は１個から販売しております。） 

 

 

 

  部品名 製品名 
適合ケーブル外径 

必要数量 備考 
φ6.6±0.2 φ8.4±0.4 

プラグ 

コネクタ 

P ケース(1) 
TJ50L(1)-4S-C(6.6)※１ ○ × 1 個  

クランプ金具 1(6.6) 

P ケース(1) 
TJ50L(1)-4S-C(8.4)※１ × ○ 1 個  

クランプ金具 1(8.4) 

P ユニット本体 
TJ50L-4S-UNIT ○ ○ 1 個  

P 絶縁ケース B 

雌端子 
AWG18 番線

(0.75sq)用 
TJ50L-18SCA※２ △ △ 4 本 

販売単位： 

1 ﾊﾟｯｸ 100本※３ 

雌端子 
AWG22 番線

(0.3sq)用 
TJ50L-22SCA※２ △ △ 4 本 

販売単位： 

1 ﾊﾟｯｸ 100本※３ 

誤挿入防止キー TJL-KY △ △ 0～3 個 
販売単位： 

1 ﾊﾟｯｸ 100個※３ 

中継ジャック 

コネクタ 

J ケース(1) 

TJ50L(1)-4P-C(6.6)※１ ○ × 1 個  クランプ金具 1(6.6) 

フード(1) 

P ケース(1) 

TJ50L(1)-4P-C(8.4)※１ × ○ 1 個  クランプ金具 1(8.4) 

フード(1) 

J ユニット本体 
TJ50L-4P-UNIT ○ ○ 1 個  

J 絶縁ケース B 

雄端子 
AWG18 番線

(0.75sq)用 
TJ50L-18PCA※２ △ △ 4 本 

販売単位： 

1 ﾊﾟｯｸ 100本※３ 

雄端子 
AWG22 番線

(0.3sq)用 
TJ50L-22PCA※２ △ △ 4 本 

販売単位： 

1 ﾊﾟｯｸ 100本※３ 

誤挿入防止キー TJL-KY △ △ 0～3 個 
販売単位： 

1 ﾊﾟｯｸ 100個※３ 

Pケース(1) 

プラグコネクタ 

Pユニット本体 

雌端子 

誤挿入防止キー 

中継ジャックコネクタ 

クランプ金具 1(**) 

（セット） 

 

P絶縁ケース B 

クランプ金具 1(**) 

（セット） 

Ｊケース(1) 

フード(1) 

Ｊユニット本体 
Ｊ絶縁ケース B 

 

誤挿入防止キー 

○：購入要、×：購入不要、△：必要により購入要 

雄端子 
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2 ポート製品組合せ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部品名 製品名 
適合ケーブル外径 

必要数量 備考 
φ6.6±0.2 φ8.4±0.4 

プラグ 

コネクタ 

P ケース(2) 
TJ50L(2)-8S-C(6.6) ※１ ○ × 1 個  

クランプ金具 2(6.6) 

P ケース(2) 
TJ50L(2)-8S-C(8.4) ※１ × ○ 1 個  

クランプ金具 2(8.4) 

P ユニット本体 
TJ50L-4S-UNIT ○ ○ 2 個  

P 絶縁ケース B 

雌端子 
AWG18 番線

(0.75sq)用 
TJ50L-18SCA※２ △ △ 8 本 

販売単位： 

1 ﾊﾟｯｸ 100本※３ 

雌端子 
AWG22 番線

(0.3sq)用 
TJ50L-22SCA※２ △ △ 8 本 

販売単位： 

1 ﾊﾟｯｸ 100本※３ 

誤挿入防止キー TJL-KY △ △ 0～3 個 
販売単位： 

1 ﾊﾟｯｸ 100個※３ 

中継ジャック 

コネクタ 

J ケース(2) 

TJ50L(2)-8P-C(6.6) ※１ ○ × 1 個  クランプ金具 2(6.6) 

フード(2) 

P ケース(2) 

TJ50L(2)-8P-C(8.4) ※１ × ○ 1 個  クランプ金具 2(8.4) 

フード(2) 

J ユニット本体 
TJ50L-4P-UNIT ○ ○ 2 個  

J 絶縁ケース B 

雄端子 
AWG18 番線

(0.75sq)用 
TJ50L-18PCA※２ △   

販売単位： 

1 ﾊﾟｯｸ 100本※３ 

雄端子 
AWG22 番線

(0.3sq)用 
TJ50L-22PCA※２ △ △ 8 本 

販売単位： 

1 ﾊﾟｯｸ 100本※３ 

誤挿入防止キー TJL-KY △ △  0～3 個 
販売単位： 

1 ﾊﾟｯｸ 100個※３ 

 

その他・アクセサリ品 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部品名 製品名 必要数量 備考 

保護ｷｬｯﾌﾟ TJL-CP 1 １ポート用 

Pケース(2) 

Pユニット本体 

雌端子 

クランプ金具 2(**) 

（セット） 

P絶縁ケース B 

誤挿入防止キー 

Ｊケース(2) 

Ｊユニット本体 

雄端子 

クランプ金具 2(**) 

（セット） 

Ｊ絶縁ケース B 

誤挿入防止キー 

フード(2) 

○：購入要、×：購入不要、△：必要により購入要 

プラグコネクタ 中継ジャックコネクタ 

保護ｷｬｯﾌﾟ 

注 ２ポート用の保護ｷｬｯﾌﾟは現在、製品化しておりません。 

中継ジャックコネクタ 

（１ポート） 
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６．ケーブルのご選定について 

 

 
適合ケーブル 備考 

①Harting 社製 ②日立金属社製 ③Harting 社製 ④Harting 社製※６ 

 
  

外径範囲

[mm] 
φ6.6±0.2 φ8.5±0.3 φ8.2±0.2 MAXφ8.8 

  6.0         (ケーブル外径：φ6.3 以

下)熱収縮チューブや銅

テープなどでケーブル外

径を太くすることにより

TJ50L(※)-※※-C(6.6)

のクランプ金具でご使用

頂ける場合がございま

す。※５ 

6.1         

6.2         

6.3         

6.4         (ケーブル外径：φ6.4～

φ 6.8)TJ50L( ※ )- ※※

-C(6.6)のクランプ金具で

対応可能です。※４ 

6.5         

6.6         

6.7        

6.8        

6.9        (ケーブル外径：φ6.9～

φ7.9）熱収縮チューブや

銅テープなどでケーブル

外径を太くすることによ

り 、 TJ50L( ※ )- ※ ※

-C(8.4)のクランプ金具で

ご使用頂ける場合がござ

います。※５ 

7.0        

7.1        

7.2        

7.3        

7.4        

7.5        

7.6        

7.7        

7.8        

7.9        

8.0          (ケーブル外径：φ8.0～

φ 8.8)TJ50L( ※ )- ※※

-C(8.4)のクランプ金具で

対応可能です。※４ 

8.1        

8.2        

8.3        

8.4        

8.5        

8.6        

8.7        

8.8        

8.9         - 

9.0         - 

 

※４ 適合ケーブル以外のケーブルをご選定される場合には、事前に弊社までお問合せ下さい。 

※５ 熱収縮チューブや銅テープなどでケーブル外径を太くして、ご使用頂ける場合がございますので、 

事前に弊社までお問合せ下さい。 

    削除 

 

 

 

 

 

ケ
ー
ブ
ル
外
径 

Min側 
外径情報無し 
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