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　　ケーブル結線/ハーネス手順書　ATAD-H0760

    カン合操作　/挿抜手順書　　　ATAD-H0761

    取り扱い　　/基板対電線コネクタガイドライン　ATAD-H1023

注

1

4

4
1

1

カン合状態図

3 シリコーンゴム ベンガラ

2 シリコーンゴム ベンガラ

NO. MATERIAL FINISH  ,  REMARKS

1 PBT UL94V-0(Black)

NO. MATERIAL FINISH  ,  REMARKS

1

ADC-395067-00-00

CL0544-1063-0-002024.09.27YT.NIITSUMA

APPROVED :

DF62WZ-6EP-2.2C

1
1

DRAWN    :

DESIGNED :

CHECKED  :

SCALE

4:1

UNITS

mm DIS-H-00021647 2024.10.24HT.SATOYT.NIITSUMA

DATECHECKEDDESIGNEDDESCRIPTION OF REVISIONSCOUNT

PART
 NO.

CODE
 NO.

DRAWING
  NO.HIROSE

ELECTRIC

CO.,LTD.
1

1

SJ.OKAMURA

YT.NIITSUMA

HT.SATO

2024.09.27

2024.09.27

2024.09.30

1 2 3 4

81 2 3 4

Ｂ

Ｆ

6 7 8

7

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

5

6

Ｂ

Ｃ

Ａ

5FORM HC0011-5

Ja
n.

1.
20

26
 C

op
yr

ig
ht

 2
02

6 
H

IR
O

S
E

 E
LE

C
T

R
IC

 C
O

., 
LT

D
. A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d.

本
製

品
を

車
載

用
途

な
ど

の
高

い
信

頼
性

が
求

め
ら

れ
る

機
器

に
ご

使
用

の
場

合
は

、
弊

社
ま

で
お

問
合

せ
下

さ
い

。

HRS DRAWING FOR REFERENCE


	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View3
	Drawing View4
	断面表示 A-A
	Drawing View6
	Drawing View7
	Drawing View8


