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(ランドパターンイメージ)  

0.02 Y

0.02 Y

0.02 Y

Y

推奨ランド寸法

(推奨メタルマスク厚: t=0.1)
推奨メタルマスク寸法

注   　1.（　）内寸法は参考値を示します。

       2. 端子及び補強金具のリード平坦度は0.1MAXです。

　 　　3. 改良等により肉盗みやスリットを追加することがありますので、ご了承願います。

       4. "n"は極数を示します。

       5．本製品はハロゲンフリー対応品です。

　　　　　(Br含有量：900ppm以下、Cl含有量：900ppm以下、Br+Cl総含有量：1500ppm以下）

9 (コネクタ)

8 ポリスチレン

7 ポリエステル

6 ポリスチレン

5 銅合金 銅下地0.3μm以上 + 純すずリフローめっき1μm以上

NO. MATERIAL FINISH  ,  REMARKS

4 銅合金 接点部・実装部：ニッケル下地1μmMIN + 金めっき0.03μmMIN
その他：        ニッケルめっき1μmMIN 

3 銅合金 接点部・実装部：ニッケル下地1μmMIN + 金めっき0.03μmMIN
その他：        ニッケルめっき1μmMIN 

2 PA クロ

1 LCP クロ

NO. MATERIAL FINISH  ,  REMARKS
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推奨 FPC 寸法図(15:1)

FPC部材構成例

 
 
 
 
 

 

 
 

75

40

25

25

35

(4)

25

25

ポリイミド 3mil

熱硬化接着剤

ポリイミド 1mil

熱硬化接着剤

Cu 1 oz

ポリイミド 1mil

導体　圧延鋼

表面処理

カバー接着剤

ニッケル下地1～6μｍ　＋

金めっき0.2μｍ

補強接着剤

ベースフィルム

ベース接着剤

カバーレイフィルム

厚み(μm)材質材料名

補強フィルム

Notes 6  めっきリード部を引く場合の

推奨寸法となります。

      7  指示寸法の公差は導体露出部の

箇所に適用願います。

      8  金型の抜き方向は導体側から

補強フィルム側を推奨します。

＜推奨FPC寸法＞
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(R)(リール外側幅)
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■テープ幅:24mm以下

1
.
1
9

0.3
2.7

6

7

9

160mm以上
（トレーラ部・空部)

100mm以上
(空部)

400mm以上(リーダ部)

リーダ部,トレーラ部寸法図(FREE)
引き出し方向

　

エンボスキャリアテープ トップカバーテープ

8

リール状態寸法図(FREE)エンボスキャリアテープ寸法図 (3:1)

引き出し方向

■テープ幅:32mm以上

注    9    指示寸法は自動実装の吸着面または吸着位置を示します。

 10. 　1リールは3500個梱包とします。

 11.   本梱包はJIS C 0806 及び IEC 60286-3（自動実装用部品パッケージング）に準拠しています。

＜梱包仕様図＞
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2

＜寸法一覧表＞

＊　11芯、21芯、31芯、41芯、51芯は、現在計画中です。
   　極数展開のご質問は、弊社営業担当まで、お願いします。
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アクチュエータ 奇数端子 補強金具

ハウジング 偶数端子

FPC 挿入口

コネクタ上面(吸着面)

アクチュエータ(開)

コネクタ下面(実装面)

- 納入状態 -

FPC未挿入、または未実装状態でのコネクタ操作

アクチュエータ(閉)FPC

- 側面図 -

アクチュエータ(開)

未実装

FPC未挿入
アクチュエータ (閉)

FPC挿入口誘い 

水平に挿抜

基板

アクチュエータ(閉)

上下左右こじりながらの挿抜

- 正常状態 - - 挿入が不十分 - - 斜め挿入 -

代表的なバックフリップ構造におけるコネクタの取り扱い方法を示す。
　コネクタやFPCの破損、接触不良（かん合不良、FPCパターンの断線）を防ぐ為、以下の内容をご確認の上、ご使用ください。
　

【コネクタ各部名称】

- 上面図 - - 正面図 -

【コネクタ操作方法と注意点】

１．初期納入状態
　　　　アクチュエータ開放状態での納入となりますので、
　　　　FPCを挿入する前に、アクチュエータを操作する必要はありません。

NG

NG

OK

NG

２．FPC挿抜方法
　　　　アクチュエータ開放状態で以下の操作を行ってください。
　　　　FPC挿入時は、基板面に対して水平な状態で、FPC両端タブを挿入口の誘いで位置決めさせてから
　　　　奥まで確実に挿入してください。抜去時は水平に引き抜いてください。

OK

NG

アクチュエータ閉じ状態での挿抜

基板面に対して過度な角度での挿抜

３．FPC挿入完了、アクチュエータロック完了時確認
　　　　FPC挿入完了、アクチュエータロック完了時はFPC両端タブが図示位置にあることを確認してください。

NG NGOK
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OK

- ロック方法 -

回転軸 回転軸

OK

NG

NG NG

NGNGアクチュエータ中央付近で操作 アクチュエータ両端付近(端から2PIN目付近)を同時に操作

アクチュエータの片端側で操作

回転以外の操作 鋭利な治具で操作

アクチュエータを本体側に押し付けるような操作 ハウジングに無理な負荷

Ｆ

Ｆ

FPC挿入口側

上面(吸着面)

NG
端子へのダメージ

例) 導通確認

- ロック解除方法 -

４．アクチュエータロック、解除方法
        アクチュエータは回転軸を中心に回転します。
　　　　ロック ︓ FPC挿入後、回転させる要領でアクチュエータを操作し、90°回転させてください。
　　　　解除 ︓ アクチュエータをゆっくりと起こし上げてください。
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FPCに負荷がかかっている状態
NG

(水平)

OK

補強フィルム

補強フィルムに負荷がかからない

補強フィルム

補強フィルムに負荷がかかっている状態
NG

部品

補強フィルム

筐体や部品がFPCに干渉している状態
NG

【基板レイアウトのご注意】

　コネクタ、FPCに負荷がかからない様な基板レイアウト設計をお願い致します。
　　・ FPCを引き回して使う場合、FPCを引っ張らず余裕を持たせて引き回しをして頂けますようお願いします。
　　　 その際、補強フィルムが基板面に対して水平になるようご配慮お願いします。
　　・ FPC下に干渉するような実装部品を配置しないでください。
　　・ FPCの屈曲性については、FPCメーカー様と擦り合せをお願い致します。
　　・ 基板・レイアウト設計の際は、アクチュエータが倒れるスペースや、
　　　 操作に必要なスペースの確保をお願い致します。
　　・ 推奨と異なる寸法や形状のFPCを使用する際は弊社営業担当へ使用可否をご相談ください。

【基板実装時のご注意】
 
　・ 実装基板ランド形状、メタルマスク開口形状、FPC形状は、弊社推奨をご確認ください。
　　 弊社推奨パターンと相違する場合は、実装状態をご確認の上ご使用ください。
　・ コネクタ下面にシルク印刷等がある場合は、実装状態をご確認の上ご使用ください。
　・ 基板の反り量は極力抑えるようにしてください。
　　 本コネクタの平坦度は0.1ｍｍ以下でありますが、基板の反り量が大きいとはんだ付け不良となることがあります。
　・ FPCへ実装する際は、必ず補強板を設け、取り扱い易いものにしてください。
　　 補強板は、ガラスエポキシ材で厚さ0.3mm以上を推奨いたします。
　・ エンボスをリールから引き出す際や、エンボスからコネクタを吸着する際など、
　　 実装前のコネクタに過度な外力を加えないでください。（0.5Ｎ以下）

【鉛フリークリームはんだの温度プロファイル(推奨)】

　温度はコネクタリード部近辺の基板表面温度を表します。
　クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、その他実装部材等の条件により
　実装状態が異なる場合がありますので、十分ご確認の上ご使用願います。

　リフロー方式︓IRリフロー
　リフロー回数︓2回以下

スタート 120±5秒
予熱時間

はんだ付け時間
60~90秒

ピーク温度維持時間
20~40秒

時間 (秒)

25

100

150

180

220

245

25℃

150℃

180℃
220℃

MAX 250℃

温
度

 (
℃

)

245℃

(斜め)(斜め)
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【実装後の基板取り扱いのご注意】
　
　基板がたわむことによって、コネクタに負荷が加わり、破損する可能性があります。
　・ 『多数取りの基板を割る』、『基板をネジ留めする』といったアッセンブリ工程で、基板に負荷を加えないでください。
　・ 基板幅100ｍｍにおいて、基板のたわみが0.5ｍｍ以下の条件でご使用ください。

【手はんだのご注意】
 
　・ コネクタにFPCを挿入した状態で、手はんだを行わないでください。
　・ 過度の熱を加えたり、はんだコテがコネクタの端子リード部以外に触れないように注意してください。
　・ 過度のはんだ(フラックス)は供給しないでください。

【その他】

　・ 端子の接点部に異物が付着することによって接触不良が起きた際、
　　 FPCを挿し直すことで接触不良が解消する場合があります。  

基板

基板

コネクタ

コネクタ
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