
17.94 ±0.05

22.36 ±0.05

2.54 ±0.05

2
 
±

0
.
0
5

5
.
8
 
±

0
.
0
5

10.16 ±0.05

2
6
0
 
±

1

340 ±1

3
1
.
5

18.6

4-R 1 
±
0.05

4-
 

1.
8 

±
0.
05

Ａ＞ＰＳ＜

DF60-P-10.16DSADP3-302246-0

2

2
1
.
5
 
±

0
.
3

1
.
6
 
±

0
.
3

1 ±0.2

2.54 ±0.3

12

1
D
M
1

HRS マーク

端子No.

Lot No.

3
.
8
 
±

0
.
4

t= 1 ±0.1

1

2

17.81 ±0.35

1
5
.
7
 
±

0
.
3

1
2
.
2
 
±

0
.
3

P= 10.16 ±0.2

22.36 ±0.35

4
.
4
 
±

0
.
4

A

Cav No.

20.15 ±0.2

5
.
8
 
±

0
.
4

1.7 ±
0.2

注1. 1トレー96個入り。
　2. 梱包仕様は技術指定書(ATAP-H0816-00)参照のこと。
　3. 本製品の扱う際は挿抜手順書(ATAD-H0654-00)を参照のこと。
　4．UL(ﾌｧｲﾙNo.E52653）
　　 C-UL(ﾌｧｲﾙNo.E52653)
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       基板穴開け寸法
（推奨基板板厚：t=1.6±0.1mm）

嵌合状態図(1:1)

梱包状態参考図（3芯）
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