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0.4mmピッチ 高さ0.8mm 基板対FPC用コネクタ
BM14シリーズ

2021.12④

■特長
1. スタッキングハイト0.8mm
スタッキングハイトは、0.8mmです。

2. 超省スペース設計
実装難易度が上がる狭ピッチ化をすること無く、奥行きを
極限（1.98mm）まで縮めることにより、大幅な省スペース化
を図っています。

3. 高信頼性接触構造
プラグ端子をくわえ込む2点接触構造のレセプタクル端子
を採用することで、高い接触信頼性を確保しています。
（図①）

4. 優れた嵌合感触
嵌合時のクリック感を最大限に引き上げる設計により、
嵌合作業性アップに貢献します。（図②）

5. 耐落下衝撃構造
プラグ端子の接触部の凹みが、抜去力UPだけでなく、
落下時の衝撃を吸収します。

6. 良好な嵌合操作性
スタッキング0.8mmとロープロファイルながら、嵌合時のセルフア
ライメントが0.3mmと大きく取れているので、嵌合作業性が
良好です。

7. パターン禁止エリア無し
薄肉成形技術により、有効嵌合長0.2mmを保ちながらも
レセプタクル底面と基板の絶縁が完全に取ることが出来て
いる為、パターン形成に制約がありません。

モールディング

モールディング

2 点接点

嵌合断面図（例：H=0.8mm）

図①モールディングにより基板と端子の絶縁が保証されます。

端子溝

挿入力

明確な
クリック感挿

入
力

距離（mm）

A 点

良好な嵌合感触

図②イメージ図：0.8mmスタッキングハイト

本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問い合わせください。
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BM14シリーズ●0.4mmピッチ 高さ0.8mm 基板対FPC用コネクタ

■製品規格

定　格
定格電流 0.3A

使用温度範囲
使用湿度範囲

- 35～+85℃（注１）
20～80％

定格電圧 AC、DC 30V
保存温度範囲
保存湿度範囲

- 10～+60℃（注２）
40～70％   （注２）

項　目 規　格 条　件
1.絶縁抵抗 50MΩ以上 DC100Vで測定
2.耐電圧 せん絡・絶縁破壊がないこと AC100Vを1分間通電

3.接触抵抗 100ｍΩ以下 AC20mV、1kHz、1mAで測定

4.耐振性 1μs以上の瞬断がないこと　 周波数10～55Hz、片振幅0.75mm、3方向 2時間

5.耐湿性 接触抵抗100ｍΩ以下、
絶縁抵抗25ＭΩ以上 温度40±2℃、湿度90～95%、96時間放置

6.温度サイクル 接触抵抗100ｍΩ以下、
絶縁抵抗50ＭΩ以上

（-55℃ : 30分→5～35℃ : 10分→85℃ : 30分
→5～35℃ : 10分） 5サイクル

7.挿抜寿命 接触抵抗100ｍΩ以下 挿抜 10回

8.はんだ耐熱性 性能に影響する樹脂部の溶解がないこと リフロー ： 推奨温度プロファイルにて
手はんだ ： はんだごて温度350℃、3秒以内

（注１） 通電時の温度上昇を含みます。
（注２）  ここで言う保存とは、基板実装前の未使用品に対する長期保管状態を表わします。

 基板実装後の無通電状態及び、輸送時などの一時保管状態では、使用温湿度範囲が適用されます。

■材質・処理

製　品 部　品 材　質 色／処理 UL規格

レセプタクル
ヘッダー

絶縁物 LCP 黒色 UL94V-0

端子 りん青銅 金めっき －ーーー

■製品番号の構成
製品番号から製品の仕様をご判断頂く際にご利用ください。

●レセプタクル／ヘッダー

BM 14 # (**) − * DS − 0.4 V (**)
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾

 
❻  コネクタ種別

DS ： ダブルロウレセプタクル
DP ： ダブルロウプラグ

❼ コンタクトピッチ ： 0.4mm

❽ 端子形状
 V ： ストレートSMT

❾ 梱包形態
　 （51） ： エンボステープ梱包（8,000個／リール）

❶ シリーズ名 ： BM

❷ シリーズNo. ： 14

❸  形状記号
B ： 補強金具有り
C ： 補強金具無し

❹ スタック ： 0.8mm

❺ 極数：
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BM14シリーズ●0.4mmピッチ 高さ0.8mm 基板対FPC用コネクタ

■H=0.8mm レセプタクル

●金具有り仕様 単位：mm
製品番号 HRS No. 極数 A B C

BM14B(0.8)-10DS-0.4V(51) 684-8003-5 51 10 4.48 2.4 1.6
BM14B(0.8)-12DS-0.4V(51) 684-8041-4 51 12 4.88 2.8 2.0
BM14B(0.8)-20DS-0.4V(51) 684-8004-8 51 20 6.48 4.4 3.6
BM14B(0.8)-24DS-0.4V(51) 684-8005-0 51 24 7.28 5.2 4.4
BM14B(0.8)-30DS-0.4V(51) 684-8006-0 51 30 8.48 6.4 5.6
BM14B(0.8)-34DS-0.4V(51) 684-8007-6 51 34 9.28 7.2 6.4
BM14B(0.8)-40DS-0.4V(51) 684-8008-9 51 40 10.48 8.4 7.6
BM14B(0.8)-50DS-0.4V(51) 684-8009-1 51 50 12.48 10.4 9.6
BM14B(0.8)-60DS-0.4V(51) 684-8001-0 51 60 14.48 12.4 11.6

A
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0.3±0.02

C±0.02

□推奨基板パターン図（高さ0.8mm）

●金具無し仕様 単位：mm
製品番号 HRS No. 極数 A B

BM14C(0.8)-14DS-0.4V(51) 684-8017-0 51 14 4.48 2.4
BM14C(0.8)-16DS-0.4V(51) 684-8039-2 51 16 4.88 2.8
BM14C(0.8)-24DS-0.4V(51) 684-8018-2 51 24 6.48 4.4
BM14C(0.8)-34DS-0.4V(51) 684-8020-4 51 34 8.48 6.4
BM14C(0.8)-44DS-0.4V(51) 684-8022-0 51 44 10.48 8.4
BM14C(0.8)-54DS-0.4V(51) 684-8023-2 51 54 12.48 10.4
BM14C(0.8)-64DS-0.4V(51) 684-8024-5 51 64 14.48 12.4

（注1） エンボステープ梱包品は、リール数にてご注文ください。
（注2）  金具有りと無しの仕様は、4隅の端子を補強金具として使用するか信号端子として使用するかによって製品番号を分けており、

コネクタの性能や形状の違いはありません。
（注3） 本コネクタに極性はありません。
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●金具有り仕様 ●金具無し仕様

D
ec

.1
.2

02
5 

C
op

yr
ig

ht
 2

02
5 

H
IR

O
S

E
 E

LE
C

T
R

IC
 C

O
., 

LT
D

. A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d.



4

BM14シリーズ●0.4mmピッチ 高さ0.8mm 基板対FPC用コネクタ

■ヘッダー

P=0.4
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□推奨基板パターン図

●金具無し仕様 単位：mm
製品番号 HRS No. 極数 A B

BM14C(0.8)-14DP-0.4V(51) 684-8025-8 51 14 3.66 2.4
BM14C(0.8)-16DP-0.4V(51) 684-8040-1 51 16 4.06 2.8
BM14C(0.8)-24DP-0.4V(51) 684-8026-0 51 24 5.66 4.4
BM14C(0.8)-34DP-0.4V(51) 684-8029-6 51 34 7.66 6.4
BM14C(0.8)-44DP-0.4V(51) 684-8030-8 51 44 9.66 8.4
BM14C(0.8)-54DP-0.4V(51) 684-8031-0 51 54 11.66 10.4
BM14C(0.8)-64DP-0.4V(51) 684-8032-3 51 64 13.66 12.4

（注1） エンボステープ梱包品は、リール数にてご注文ください。
（注2）   金具有りと無しの仕様は、4隅の端子を補強金具として使用するか信号端子として使用するかにより製品番号を分けており、

コネクタの性能や形状の違いはありません。
（注3） 本コネクタに極性はありません。

●金具有り仕様 単位：mm
製品番号 HRS No. 極数 A B C

BM14B(0.8)-10DP-0.4V(51) 684-8010-0 51 10 3.66 2.4 1.6
BM14B(0.8)-12DP-0.4V(51) 684-8042-7 51 12 4.06 2.8 2.0
BM14B(0.8)-20DP-0.4V(51) 684-8011-3 51 20 5.66 4.4 3.6
BM14B(0.8)-24DP-0.4V(51) 684-8012-6 51 24 6.46 5.2 4.4
BM14B(0.8)-30DP-0.4V(51) 684-8013-9 51 30 7.66 6.4 5.6
BM14B(0.8)-34DP-0.4V(51) 684-8014-1 51 34 8.46 7.2 6.4
BM14B(0.8)-40DP-0.4V(51) 684-8015-4 51 40 9.66 8.4 7.6
BM14B(0.8)-50DP-0.4V(51) 684-8016-7 51 50 11.66 10.4 9.6
BM14B(0.8)-60DP-0.4V(51) 684-8002-2 51 60 13.66 12.4 11.6
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●金具有り仕様 ●金具無し仕様
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BM14シリーズ●0.4mmピッチ 高さ0.8mm 基板対FPC用コネクタ

送り穴奥

製品ラベル

°

°

引き出し方向

●レセプタクル

□エンボステープ寸法図：H=0.8mm（JIS C 0806準拠）

□リール状態寸法図

●テープ無し仕様 単位：mm
製品番号 A B C D E F

BM14B(0.8)-10DS-0.4V(51)

16 7.5

2.58 4.7

17.5 21.5
BM14B(0.8)-12DS-0.4V(51) 2.98 5.1

BM14B(0.8)-20DS-0.4V(51) 4.58 6.7

BM14B(0.8)-24DS-0.4V(51) 5.38 8.5

BM14B(0.8)-30DS-0.4V(51)

24 11.5

6.58 8.7

25.5 29.5

BM14B(0.8)-34DS-0.4V(51) 7.38 9.5

BM14B(0.8)-40DS-0.4V(51) 8.58 10.7

BM14B(0.8)-50DS-0.4V(51) 10.58 12.7

BM14B(0.8)-60DS-0.4V(51) 12.58 14.7

 単位：mm
製品番号 A B C D E F

BM14C(0.8)-14DS-0.4V(51)

16 7.5

2.58 4.7

17.5 21.5BM14C(0.8)-16DS-0.4V(51) 2.98 5.1

BM14C(0.8)-24DS-0.4V(51) 4.58 6.7

BM14C(0.8)-34DS-0.4V(51)

24 11.5

6.58 8.7

25.5 29.5
BM14C(0.8)-44DS-0.4V(51) 8.58 10.7

BM14C(0.8)-54DS-0.4V(51) 10.58 12.7

BM14C(0.8)-64DS-0.4V(51) 12.58 14.7
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BM14シリーズ●0.4mmピッチ 高さ0.8mm 基板対FPC用コネクタ

送り穴奥

製品ラベル
°

°

引き出し方向

●ヘッダー

□リール状態寸法図

●テープ無し仕様 単位：mm
製品番号 A B C D E F

BM14B(**)-10DP-0.4V(51)
12 5.5

ー 3.68
13.5 17.5

BM14B(**)-12DP-0.4V(51) ー 4.28

BM14B(**)-20DP-0.4V(51)
16 7.5

2.77 5.88
17.5 21.5

BM14B(**)-24DP-0.4V(51) 3.57 6.68

BM14B(**)-30DP-0.4V(51)

24 11.5

4.77 7.88

25.5 29.5

BM14B(**)-34DP-0.4V(51) 5.57 8.68

BM14B(**)-40DP-0.4V(51) 6.77 9.88

BM14B(**)-50DP-0.4V(51) 8.77 11.88

BM14B(**)-60DP-0.4V(51) 10.77 13.88

 単位：mm
製品番号 A B C D E F

BM14C(**)-14DP-0.4V(51)
12 5.5

ー 3.68
13.5 17.5

BM14C(**)-16DP-0.4V(51) ー 4.28

BM14C(**)-24DP-0.4V(51) 16 7.5 2.77 5.88 17.5 21.5

BM14C(**)-34DP-0.4V(51)

24 11.5

4.77 7.88

25.5 29.5
BM14C(**)-44DP-0.4V(51) 6.77 9.88

BM14C(**)-54DP-0.4V(51) 8.77 11.88

BM14C(**)-64DP-0.4V(51) 10.77 13.88
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BM14シリーズ●0.4mmピッチ 高さ0.8mm 基板対FPC用コネクタ

1. 推奨温度プロファイル

【条件】
1.ピーク温度 ： 250℃ピーク
2.加熱部 ： 220℃以上、60sec以内
3.予熱部 ： 150～180℃、90～120sec
4.回数 ： 2回以内
（注1）温度はコネクタリード部近辺の基板表面温度を表わします。

2.推奨手はんだ条件 はんだこて温度 340±10℃、はんだ時間3秒以内
3. 推奨スクリーン厚さ・開口率
（パターン面積比） H=0.8mm DP、DS共通 メタルマスク厚 ： 0.1mm

開口率 ： DP 0.1mm 95% DS 0.1mm 95%
H=1.3mm DP、DS共通 メタルマスク厚 ： 0.1mm
開口率 ： DP 0.1mm 95% DS 0.1mm 95%

4.基板の反り コネクタ両端部を基準とし、コネクタ中央部にてMax0.02mm

5.洗浄条件 推奨出来ません。洗浄する場合は、ご評価の上ご使用ください。
（洗浄により挿抜性、耐環境性に変化が生じる場合があります。）

6.注意事項 ■ 基板実装されていない状態での挿抜は、破損、端子の変形等の原因となりますのでご注
意ください。

■ コネクタのみで基板を支えることは避け、コネクタ以外での基板固定対策を行ってください。
■過度なこじり挿抜は、破損の原因となりますのでご注意ください。
■ 手はんだの際は、コネクタのフラックス上がりの原因となるフラックスの塗布は行わないで
ください。
■ 本製品は製造ロットにより、成形品の色相に多少の違いを生じる場合がありますが、 性能
には影響ありません。

■挿抜時に於ける取り扱い上の注意事項は次頁をご参照ください。
■ 落下・衝撃、FPCの取り回しによる反力により嵌合が外れる場合がありますので、筐体や
クッション材等で嵌合方向への押さえによる固定を行ってください。

□使用上のご注意

秒以内

加熱時間 (秒)

温度 

常温

～ 秒

℃

℃

℃

℃
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BM14シリーズ●0.4mmピッチ 高さ0.8mm 基板対FPC用コネクタ

位置合わせをする際は、無理な力を加えることなく誘い込み口を
探してください。無理な力を入れるとモールドの破損・削れが発生
し、接触抵抗の不具合等に繋がる場合がありますので、ご注意く
ださい。

誘い込まれると一段下がり、平行になり前後左右にも動かなく
なった状態から平行に嵌合してください。

□コネクタ嵌合時の取扱注意

BM14＃(※※)-＊＊DP-0.4V

BM14＃(※※)-＊＊DS-0.4V
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BM14シリーズ●0.4mmピッチ 高さ0.8mm 基板対FPC用コネクタ

コネクタを抜く際は、平行に抜くのが望ましいです。

取扱上、平行に抜くことが出来ない場合は左図の様にピッチ方
向から斜めに抜いてください。但し、FPCに十分な剛性がない場
合はコネクタ折れが発生する可能性が考えられますので、試
作時にご確認をお願い致します。

左図のようにコーナー方向、または幅方向から抜去を行うと、
端子やコネクタを損傷する恐れがありますので幅方向からの
抜去は行わないでください。

FPCの剛性が弱い場合は、左図の様にコネクタが折れる恐れが
あります。お客様でご使用頂くFPCで繰り返し動作をご確認の
上、ご使用をお願い致します。
FPC剛性と各アイテムの評価結果をご用意しておりますので、
ご請求ください。

□コネクタ抜去時の取扱注意

BM14＃(※※)-＊＊DP-0.4V

BM14＃(※※)-＊＊DS-0.4V

 

このカタログの内容は2021年12月現在のものです。尚、改良等により、予告なく内容変更をする場合もありますのでご了承ください。

営業本部　神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目6番3号
https://www.hirose.com/

D
ec

.1
.2

02
5 

C
op

yr
ig

ht
 2

02
5 

H
IR

O
S

E
 E

LE
C

T
R

IC
 C

O
., 

LT
D

. A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Adobe Gray - 20% Dot Gain)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.20
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.50
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




