
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              ※１ 

      ※７  

    適用電線 

内部導体断面積 絶縁体外径 外部導体外径 シース外径 

０．１～０．１８ １．５～２．０ ２．０～２．５ ２．６～３．４ 

 ※２ ストリップ仕様 

Ｌ１  7．9±０．6 Ｌ２  １０．３±０．３ Ｌ３  １３．４±０．３ 

    管理箇所 

圧着位置 
Ａ ※３ ０．１ ～ ０．８ Ｂ ※４ ０ ～ ０．８ 

Ｃ ※５ １．０ ～ ３．２ Ｄ ※６ ０．４ ～ １．２ 

ベンドダウン Ｅ ３゜以内 Ｆ ５゜以内 

ベンドアップ Ｇ ５゜以内 Ｈ ３゜以内 

ローリング Ｉ ± ５゜以内 Ｊ ± ５゜以内 

ツイスト Ｋ ± ５゜以内 Ｌ ± ５゜以内 

カットオフタブ Ｍ ０．３ 以下 Ｎ ０．３ 以下 

圧着バリ高さ Ｏ ０．０５ 以下     

遮蔽板ハイト Ｘ２  ２．７８～２．９３   

遮蔽板ワイド Ｓ ４．９～５．１   

  （注記） 

   ※１ クリンプハイト（Ｘ１、Ｙ、Ｚ）は圧着条件表参照 

   ※２ ストリップ仕様は推奨値であり、上記寸法内で端末処理すれば、圧着位置寸法をすべて満足できるという訳ではありません 

実際に圧着した物の寸法を見ながら調整して下さい 

   ※３ Ａ寸法は推奨値であり、ワイヤーバレルから内部導体が目視できれば品質的に問題ありません 

   ※４ ただし、ワイヤーバレルで絶縁体を嚙みこまないこと 

   ※５ ただし、シールド線よりも絶縁体の方が長いこと 

   ※６ ただし、シールドバレルで被覆を噛みこまないこと 

   ※７ 断面ＸＸ形状についてＰ、Ｑ＜Ｘ２となること（ケース１参照）, Ｒ＞Ｘ２となる形状は不可とする（ケース２参照） 
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