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FH80 Series/0.15/0.225mm ピッチ、0.44mm ハイト、上接点、 電源信号複合、バックフリップ FPC コネクタ

特長

1.	超低背　上接点

コネクタ高さ0.44mmと徹底した薄型化を実現しています。

2.	省スペース

ピッチ0.15mm（FH80A）、奥行寸法2.92mm（アクチュエータロック状態）と、徹底した省スペース化を実現していま
す。
※FH80BAはピッチ0.225mmです。
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ピッチ=0.45mm

実装ピッチ=0.3mm

ピッチ=0.15mm

ピッチ=0.225mm

0.15×(芯数-1)＋1.45mm
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3.	定格電流2.0A対応

電源端子は2A/芯、信号端子は0.  2A/芯の通電が可能です。
※電源端子を備えているのはFH80BAタイプです。

FH80BA

　-2A
電源端子

　＋2A
電源端子

信号10芯＋電源2芯

信号端子
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FH80 Series/0.15/0.225mm ピッチ、0.44mm ハイト、上接点、 電源信号複合、バックフリップ FPC コネクタ

製品規格

定格電流
信号端子 : 0.2A
電源端子 : 2A（FH80BA）

使用温度範囲（注 1） -55 ～ +85℃

使用湿度範囲 相対湿度 90％以下（結露しないこと）

定格電圧 50V AC/DC
保存温度範囲（注 2） -10 ～ +50℃

保存湿度範囲 相対湿度 90％以下（結露しないこと）

適合 FPC 端末仕様 t=0.12± 0.02　金めっき

（注 1）通電時の温度上昇を含みます。
（注 2）ここでの保存とは、 基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表わします。基板搭載後の無通電状態は、 使用温湿度範囲が適用されます。

項目 規格 条件

絶縁抵抗 50MΩ以上 100V DC で測定

耐電圧 せん絡・絶縁破壊がないこと 150V AC を 1 分間印加

接触抵抗
信号端子 : 50mΩ以下
電源端子 : 10mΩ以下（FH80BA）
*FPC 導体抵抗を除く

1mA で測定

繰り返し動作

接触抵抗
信号端子 :  50mΩ以下
電源端子 : 10mΩ以下（FH80BA）
破損・ひび・部品のゆるみがないこと

10 回

耐振性

1μs 以上の電気的瞬断がないこと
接触抵抗
信号端子 : 50mΩ以下
電源端子 : 10mΩ以下（FH80BA）
破損・ひび・部品のゆるみがないこと

周波数 10 ～ 55Hz、 片振幅  0.75mm で　 
3 軸方向各 10 サイクル試験する 

耐衝撃性

1μs 以上の電気的瞬断がないこと
接触抵抗
信号端子 : 50mΩ以下
電源端子 : 10mΩ以下（FH80BA）
破損・ひび・部品のゆるみがないこと

加速度 981m/s2、 持続時間 6ms， 
正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する 

定常状態の耐湿性

接触抵抗
信号端子 : 50mΩ以下
電源端子 : 10mΩ以下（FH80BA）
絶縁抵抗 : 50MΩ以上
破損・ひび・部品のゆるみがないこと

温度 40℃、 湿度 90 ～ 95% の中に 96 時間放置する

温度サイクル

接触抵抗
信号端子 : 50mΩ以下
電源端子 : 10mΩ以下（FH80BA）
絶縁抵抗 : 50MΩ以上
破損・ひび・部品のゆるみがないこと

温度 : -55 → +15 ～ +35 → +85 → +15 ～ +35℃
時間 :  30 → 2 ～ 3 → 30 → 2 ～ 3 分
上記条件で 5 サイクル

はんだ耐熱性 外観の変形、 及び端子などに著しいガタがないこと
リフロー : 推奨温度プロファイルにて
手はんだ : 350± 10℃　5 秒

材質・処理

部品 材質 色／処理 備考

絶縁ケース LCP ブラック
UL94V-0

アクチュエータ LCP ブラック

端子 銅合金 ニッケルバリア金めっき -

金具 りん青銅 ニッケルバリア金めっき -
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FH80 Series/0.15/0.225mm ピッチ、0.44mm ハイト、上接点、 電源信号複合、バックフリップ FPC コネクタ

製品番号の構成
製品番号から製品の仕様をご判断頂く際にご利用ください。

FH80 A - 10S - 0.15 SHW (##)
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

❶ シリーズ名 FH80 ❹ コンタクトピッチ 0.15mm

❷ 電源種別 A: 電源端子無し ❺ 端子形状 SHW…SMT 水平千鳥配列実装タイプ

❸ 極数 10、 19 ❻ 仕様 (01): 標準品、 6500 個梱包

FH80 BA - 10S 2A - 0.15 SHW (##)
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼

❶ シリーズ名 FH80 ❺ コンタクトピッチ 0.225mm( ※ FH80BA は 0.225mm ピッチです）

❷ 電源種別 BA: 電源端子有り ❻ 端子形状 SHW…SMT 水平千鳥配列実装タイプ

❸ 信号端子極数 6、 10 ❼ 仕様 (01): 標準品、 6500 個梱包

❹ 電源端子極数 2
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FH80 Series/0.15/0.225mm ピッチ、0.44mm ハイト、上接点、 電源信号複合、バックフリップ FPC コネクタ

FH80A
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数極数の場合ۮ 数極数の場合ح
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A-A(30 : 1)

接点位置

接点位置

1. (　) 内寸法は参考値を示します。
2. 端子及び金具リードの平坦度は 0.08 以下です。
3. 本製品はエンボス梱包品です。詳細は梱包仕様図を参照してください。
4. 改良等により肉盗みやスリットを追加することがありますので、ご了承願います。
5．本製品はハロゲンフリー対応品です。
　　(Br 含有量 : 900ppm 以下、 Cl 含有量 : 900ppm 以下、 Br+Cl 総含有量 : 1500ppm 以下）
6 キャビティNo. は図示近傍に表示します。
� 極性表示は図示近傍に表示します。

8. "n" は極数を示します。

製品番号 HRS No. 極数 B C D E F G H J
購入単位

(##) : (01)

FH80A-10S-0.15SHW(01) CL0580-5810-0-01 10 2.8 2.25 1.2 0.525 0.675 - 0.975 2.42 1リール
6,500 個巻き FH80A-19S-0.15SHW(01) CL0580-5814-0-01 19 4.15 3.6 2.7 1.35 1.2 2.4 1.65 3.77

単位：mm
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FH80 Series/0.15/0.225mm ピッチ、0.44mm ハイト、上接点、 電源信号複合、バックフリップ FPC コネクタ

製品番号 HRS No. 極数 信号端子数 電源端子数 B C D E F G H J
購入単位

(##) : (01)

FH80BA-6S2A-0.15SHW(01) CL0580-5811-0-01 6 6 2 3.625 3.075 1.2375 0.9 0.4875 0.2625 1.3875 3.245 1リール 
6,500 個巻きFH80BA-10S2A-0.15SHW(01) CL0580-5813-0-01 10 10 2 4.525 3.975 1.6875 1.8 0.9375 0.7125 1.8375 4.145

単位：mm

FH80BA

B ±0.15

C ±0.15
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接点位置

接点位置

1. (　) 内寸法は参考値を示します。
2. 端子及び金具リードの平坦度は 0.08 以下です。
3. 本製品はエンボス梱包品です。詳細は梱包仕様図を参照してください。
4. 改良等により肉盗みやスリットを追加することがありますので、ご了承願います。
5．本製品はハロゲンフリー対応品です。
　　　(Br 含有量：900ppm 以下、 Cl 含有量：900ppm 以下、 Br+Cl 総含有量：1500ppm 以下）
6 キャビティNo. は図示近傍に表示します。
� 極性表示は図示近傍に表示します。

8. "n" は極数を示します。
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FH80 Series/0.15/0.225mm ピッチ、0.44mm ハイト、上接点、 電源信号複合、バックフリップ FPC コネクタ

推奨ランド、メタルマスク寸法図

FH80A
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数極数の場合ۮ

˔推奨ランド寸法図 ˔推奨メタルマスク寸法図(t=0.08)
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˔推奨ランド寸法図 ˔推奨メタルマスク寸法図(t=0.08)

製品番号 HRS No. 極数 D E F H K L

FH80A-10S-0.15SHW(01) CL0580-5810-0-01 10 1.2 0.525 0.675 0.975 1.125 1.35

FH80A-19S-0.15SHW(01) CL0580-5814-0-01 19 2.7 1.35 1.2 1.65 1.8 -

単位：mm
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FH80 Series/0.15/0.225mm ピッチ、0.44mm ハイト、上接点、 電源信号複合、バックフリップ FPC コネクタ

FH80BA
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˔推奨ランド寸法図 ˔推奨メタルマスク寸法図(t=0.08)

製品番号 HRS No. 極数 信号端子数 電源端子数 K L M N P Q R S T

FH80BA-6S2A-0.15SHW(01) CL0580-5811-0-01 6 6 2 1.4625 1.6125 0.9375 1.0875 1.125 0.5625 0.3375 1.3125 1.4625

FH80BA-10S2A-0.15SHW(01) CL0580-5813-0-01 10 10 2 1.9125 2.0625 1.3875 1.5375 2.025 1.0125 0.7875 1.7625 1.9125

単位：mm
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FH80 Series/0.15/0.225mm ピッチ、0.44mm ハイト、上接点、 電源信号複合、バックフリップ FPC コネクタ

推奨FPC寸法

FH80A
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)

Q

0.12 ±0.02

11

9

˔推奨FPC寸法図
数極数の場合ۮ

M ±0.05

N ±0.015

F

0.15

0.66 ±0.05 0.66 ±0.05

0.075 ±0.015

0.075 ±0.015

((n-1)/2)× 0.15 ±0.015

0.1 ±0.015

0.05 ±0.05

M ±0.05

0.1 ±0.015
0.125 ±0.015

((n+1)/2-2)×0.15 ±0.015

0
.4

9
5
 ±

0
.1

1
.6

3
 ±

0
.3

R0.15 ±
0.1

R0
.1
 ±

0.
1

R
0.
1 
±

0.
1

R0.1 ±
0.1

R0.1 ±
0.1

0
.7

6
 ±

0
.0

5

1
.3

 ±
0
.0

5

0
.7

1
 ±

0
.1

0.1 ±0.015
0.1 ±0.015

0.05 ±0.05

1
.0

5
 ±

0
.1

0.05 ±0.015

0.05 ±0.015

0.125 ±0.015

0
.1

6
 ±

0
.1

P ±0.05

1
.1

5
5
 ±

0
.1

R0
.1

10

0.015 Z

0.015 Z

Z

数極数の場合ح

�  Q 寸法は 0.5mm 以上となるよう設計願います。
��  指示寸法の公差は導体露出部の箇所に適用願います。
�� 金型の抜き方向は導体側から補強フィルム側を推奨します。

製品番号 HRS No. 極数 E F M N P

FH80A-10S-0.15SHW(01) CL0580-5810-0-01 10 0.525 0.675 2.37 1.05 1.65

FH80A-19S-0.15SHW(01) CL0580-5814-0-01 19 1.35 1.2 3.72 2.4 3

単位：mm
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https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH80A-10S-0.15SHW(01)%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH80A-19S-0.15SHW(01)%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
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FH80 Series/0.15/0.225mm ピッチ、0.44mm ハイト、上接点、 電源信号複合、バックフリップ FPC コネクタ

FH80BA

U ±0.05
P ±0.015

0.225

0.96 ±0.05

1.11 ±0.05

0.075 ±0.015
0.05 ±0.05

0.225 ±0.015

(n/2)× 0.15 ±0.0150.175 ±0.015

0.05 ±0.05

U ±0.05

V ±0.05

0.325 ±0.015

0.1 ±0.015

(n/2)×0.15 ±0.015

0
.1

6
 ±

0
.1

0
.7

1
 ±

0
.1

0
.4

9
5
 ±

0
.1

1
.6

3
 ±

0
.3

R0
.1

R0.15 ±
0.1

R0
.1
 ±

0.
1

R
0.
1 ±

0.
1

R0.1 ±
0.1

R0.1 ±
0.1

0
.7

6
 ±

0
.0

5
1
.3

 ±
0
.0

5

Q

10

トータルピッチの中心
0.015 Z

0.015 Z

Z

0.12 ±0.02

2
.6

3
 ±

0
.3

(補
強

フ
ィ

ル
ム

)

W
9

11

�  W 寸法は 0.5mm 以上となるよう設計願います。
��  指示寸法の公差は導体露出部の箇所に適用願います。
�� 金型の抜き方向は導体側から補強フィルム側を推奨します。

製品番号 HRS No. 極数 信号端子数 電源端子数 P Q U V

FH80BA-6S2A-0.15SHW(01) CL0580-5811-0-01 6 6 2 1.125 0.5625 3.195 2.475

FH80BA-10S2A-0.15SHW(01) CL0580-5813-0-01 10 10 2 2.025 1.0125 4.095 3.375

単位：mm
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https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH80BA-6S2A-0.15SHW(01)%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH80BA-10S2A-0.15SHW(01)%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
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FH80 Series/0.15/0.225mm ピッチ、0.44mm ハイト、上接点、 電源信号複合、バックフリップ FPC コネクタ

梱包仕様

FH80A
エンボスキャリアテープ寸法図

1.065

B

R
 + -0

.3
0
.1

S
 ±

0
.1

1
.7

5
 ±

0
.1

1.5 + 0.10

4 ±0.1

T

2

8 ±0.1

CL

吸着エリア

吸着エリア

引出し方向
1.12
0.3

0
.3

8

吸着面までの高さ

リール状態寸法図

8038
0

V : リール外側幅

U : リール内側幅

∅1
3

∅ ∅

引出し方向

リーダー部、トレーラー部寸法図

160mm MIN

(トレーラ部、空部)

100mm MIN

(空部)

400mm MIN(リーダ部)

エンボスキャリアテープ

引出し方向

トップカバーテープ

本梱包は、 JIS C 0806 及び、 IEC 60286-3( 自動実装用部品のパッケージング ) に準拠しています。

製品番号 HRS No. 極数 B R S T U V

FH80A-10S-0.15SHW(01) CL0580-5810-0-01 10 2.8 16 7.5 3.92 17.4 21.4

FH80A-19S-0.15SHW(01) CL0580-5814-0-01 19 4.15 16 7.5 5.27 17.4 21.4

単位：mm
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https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH80A-19S-0.15SHW(01)%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
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FH80 Series/0.15/0.225mm ピッチ、0.44mm ハイト、上接点、 電源信号複合、バックフリップ FPC コネクタ

FH80BA
エンボスキャリアテープ寸法図

4 ±0.1

A
1
 + -0

.3 0
.1

1
.7

5
 ±

0
.1

B
1
 ±

0
.1

1.5 +

 

0.10

B
1.065

C
1

2

8 ±0.1

CL

引出し方向

吸着エリア

吸着エリア
0
.3

8

吸着面までの高さ

1.12
0.3

リール状態寸法図

8038
0

E1 :リール外側幅

D1 :リール内側幅

∅
13

∅ ∅

引出し方向

リーダー部、トレーラー部寸法図

160 mm MIN
(トレーラ部、空部)

100 mm MIN
(空部)

400 mm MIN(リーダ部)

エンボスキャリアテープ

引出し方向

トップカバーテープ

本梱包は、 JIS C 0806 及び、 IEC 60286-3( 自動実装用部品のパッケージング ) に準拠しています。

製品番号 HRS No. 極数 信号端子 電源端子 B A1 B1 C1 D1 E1

FH80BA-6S2A-0.15SHW(01) CL0580-5811-0-01 6 6 2 3.625 16 7.5 4.745 17.4 21.4

FH80BA-10S2A-0.15SHW(01) CL0580-5813-0-01 10 10 2 4.525 16 7.5 5.645 17.4 21.4

単位：mm
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https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=FH80BA-10S2A-0.15SHW(01)%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A


13

FH80 Series/0.15/0.225mm ピッチ、0.44mm ハイト、上接点、 電源信号複合、バックフリップ FPC コネクタ

FH80シリーズ FPC部材構成（推奨仕様）

FH80A

 
 
 
 
 

 

 
 

FPC部材構成例

50
30
25

無接着タイプ
18

(4)

25
25

ポリイミド 2mil
熱硬化接着剤
ポリイミド 1mil
熱硬化接着剤
Cu 1/2 oz

ポリイミド 1mil

導体　圧延銅

表面処理

カバー接着剤

ニッケル下地1～6μm＋
金めっき0.2μm

補強フィルム
補強接着剤
ベースフィルム
ベース接着剤

カバーレイフィルム
材質材料名 厚み(μm)

FH80BA

 
 
 
 
 

 

 
 

FPC部材構成例

25
30
25

35

(4)

25

ポリイミド 1mil
熱硬化接着剤
ポリイミド 1mil
熱硬化接着剤
Cu 1 oz

ポリイミド 1mil

導体　圧延銅

表面処理

カバー接着剤

ニッケル下地1～6μm＋
金めっき0.2μm

補強フィルム
補強接着剤
ベースフィルム
ベース接着剤

カバーレイフィルム
厚み(μm)材質材料名

無接着タイプ

25

温度プロファイル

スタート

温

　
　

度

（℃）

時　　間　 （秒）

25℃ 60～90秒

20～40秒

（予備加熱時間） （はんだ付け時間）

（ピーク温度維持時間）

0

50

100

150
150℃

180℃

220℃

200

245
250℃ Max.

120±5 秒

適用条件

リフロー方式:  遠赤・熱風リフロー

リフロー炉雰囲気: 大気

はんだ: クリームタイプSn/3.0Ag/0.5Cu

　　　　　　　　（千住金属製 M705-GRN360-K2-V)

試験基板: 基板材質及びサイズ

　　　　　　　　 ガラスエポキシ　32.85×15.7×1.0mm

　　　　　　　　 「推奨ランド寸法図」項目記載の通り　

メタルマスク: 厚さ及び開口寸法

　　　　　　　　「推奨メタルマスク寸法図」項目記載の通り

この温度プロファイルは上記適用条件のものです。

クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、その他の実装部材

等の条件により異なる場合がありますので、実装状態を確認の上

ご使用願います。
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FH80 Series/0.15/0.225mm ピッチ、0.44mm ハイト、上接点、 電源信号複合、バックフリップ FPC コネクタ

 FPC挿入口 

コネクタ下面(実装面)

コネクタ上面(吸着面)

アクチュエータ(開)

アクチュエータ(閉)

FPC

- 正面図 -
- 側面図 -

ハウジング ロック金具

アクチュエータ

信号端子

信号端子

補強金具

電源端子

FH80BA

- 上面図 -

　 【コネクタ各部名称】

FH80A

ハウジング 端子 ロック金具

補強金具端子アクチュエータ

- 上面図 -

【コネクタ操作方法と注意点】

1.初期納入状態
　アクチュエーター開放状態での納入となりますので、FPCを挿入する前に、アクチュエーターを操作する必要はありません。

FPC未挿入、または未実装状態でのコネクタ操作

- 納入状態 -

アクチュエータ(開)

未実装

FPC未挿入
アクチュエータ (閉)

コネクタの操作方法と注意点

代表的なバックフリップ構造におけるコネクタの取り扱い方法を示す。
コネクタやFPCの破損、接触不良（かん合不良、FPCパターンの断線）を防ぐ為、以下の内容をご確認の上、ご使用ください。
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FH80 Series/0.15/0.225mm ピッチ、0.44mm ハイト、上接点、 電源信号複合、バックフリップ FPC コネクタ

２．FPC挿抜方法
　アクチュエータ開放状態で以下の操作を行ってください。FPC挿入時は、基板面に対して水平な状態で、FPC両端タブを挿入口の誘

いで位置決めさせてから奥まで確実に挿入してください。抜去時は水平に引き抜いてください。

基板

アクチュエータ閉じ状態での挿抜

基板面に対して過度な角度での挿抜

水平に挿抜

アクチュエータ(閉)

上下左右こじりながらの挿抜

FPC挿入口誘い

 

OK OK

３．FPC挿入完了、アクチュエータロック完了時確認
　FPC挿入完了、アクチュエータロック完了時はFPC両端タブが図示位置にあることを確認してください。

隙
間

OK

- 正常状態 - - 挿入が不十分 - - 斜め挿入 -
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FH80 Series/0.15/0.225mm ピッチ、0.44mm ハイト、上接点、 電源信号複合、バックフリップ FPC コネクタ

４．アクチュエータロック、解除方法
　アクチュエータは回転軸を中心に回転します。　　　　
　ロック： FPC挿入後、回転させる要領でアクチュエータを操作し、90°回転させてください。解除 ： アクチュエータをゆっくりと起こし

上げてください。

- ロック解除方法 -- ロック方法 -

アクチュエータ中央付近で操作
アクチュエータ両端付近
(端から2PIN目付近)を同時に操作

アクチュエータの片端側で操作

回転以外の操作 鋭利な治具で操作

アクチュエータを本体側に
押し付けるような操作

ハウジングに無理な負荷

Ｆ
Ｆ

FPC
挿入口側

上面(吸着面)

OK

OK

回転軸

端子へのダメージ

例) 導通確認

回転軸
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FH80 Series/0.15/0.225mm ピッチ、0.44mm ハイト、上接点、 電源信号複合、バックフリップ FPC コネクタ

基板レイアウトのご注意

コネクタ、FPCに負荷がかからない様な基板レイアウト設計をお願い致します。

[注意]
・FPCを引き回して使う場合、FPCを引っ張らず余裕を持たせて引き回しをして頂けますようお願いします。
その際、補強フィルムが基板面に対して水平になるようご配慮お願いします。
・FPC下に干渉するような実装部品を配置しないでください。
・FPCの屈曲性については、FPCメーカー様と擦り合せをお願い致します。
・基板・レイアウト設計の際は、アクチュエータが倒れるスペースや、 操作に必要なスペースの確保をお願い致します。
・推奨と異なる寸法や形状のFPCを使用する際は弊社営業担当へ使用可否をご相談ください。

(斜め)(斜め)

FPCに負荷がかかっている状態

OK

補強フィルム

補強フィルムに負荷がかからない

補強フィルム

補強フィルムに負荷がかかっている状態

補強フィルム

筐体や部品がFPCに干渉している状態

(水平)

部品

基板実装時のご注意

・実装基板ランド形状、メタルマスク開口形状、FPC形状は、弊社推奨をご確認ください。 
　弊社推奨パターンと相違する場合は、実装状態をご確認の上ご使用ください。
・コネクタ下面にシルク印刷等がある場合は、実装状態をご確認の上ご使用ください。
・基板の反り量は極力抑えるようにしてください。
　本コネクタの平坦度は0.08mm以下でありますが、基板の反り量が大きいとはんだ付け不良となることがあります。
・FPCへ実装する際は、必ず補強板を設け、取り扱い易いものにしてください。補強板は、ガラスエポキシ材　　
　で厚さ0.3mm以上を推奨いたします。
・エンボスをリールから引き出す際や、エンボスからコネクタを吸着する際など、実装前のコネクタに過度な外力を加えないでくださ

い。(0.5N以下)
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Ӧۀຊ部:ਆಸ઒ݝԣ඿ࢢ౎ஜ۠த઒தԝ2ஸ目6番3号
IUUQs : � �XXX.I i rose .DoN

H*30S&

※ H3S ロΰ及び「HI30SE」は、ώロセ電機ࣜגձ社の঎標です。

FH80 Series/0.15/0.225mm ピッチ、0.44mm ハイト、上接点、 電源信号複合、バックフリップ FPC コネクタ

実装後の基板取り扱いのご注意

基板がたわむことによって、コネクタに負荷が加わり、破損する可能性があります。
・『 多数取りの基板を割る』、『 基板をネジ留めする』といったアッセンブリ工程で、基板に負荷を加えないでください。
・基板幅100mmにおいて、基板のたわみが0.5mm以下の条件でご使用ください。

100

100

0
.5

M
A

X
0
.5

M
A

X

基板

基板

コネクタ

コネクタ

手はんだのご注意

・コネクタにＦＰＣを挿入した状態で、手はんだを行わないでください。
・過度の熱を加えたり、はんだコテがコネクタの端子リード部以外に触れないように注意してください。
・過度のはんだ（フラックス）は供給しないでください。

その他

・端子の接点部に異物が付着することによって接触不良が起きた際、 FPCを挿し直すことで接触不良が解消する場合があります。
・FPCをコネクタにかん合すると、ロック金具は両端の端子と導通します。 実装基板側のロック金具のランドをグランドに落とさないで

ください。

ロック金具

端子

ロック金具のランド

端子のランド 

 

グランドに接続しないこと

実装基板
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※ H3S ロΰ及び「HI30SE」は、ώロセ電機ࣜגձ社の঎標です。
※このカタログの内容は 2025年4月現在のものです。尚、改良等により、予告なく内容変更をする場合もありますのでご了承ください。

FH80 Series/0.15/0.225mm ピッチ、0.44mm ハイト、上接点、 電源信号複合、バックフリップ FPC コネクタ

ご検討にあたって

本カタログに記載の仕様は参考値となります。
ご採用の検討や注文に際しては、あらかじめ、「図面」・「製品規格表」の確認をお願いいたします。
ケーブルとの組み合わせで使用するコネクタにつきましては、必ず適合ケーブルをご使用ください。
適合外ケーブルをご検討の場合は、弊社販売窓口までお問い合わせください。
弊社指定の工具以外による結線加工については保証の対象外となります。
下記の用途へのご使用を検討される場合、必ず弊社販売窓口までご相談ください。
条件によって保証可否を検討させていただきます。

（自動車車載、医療機器、公共インフラ、航空宇宙/ 防衛等の極めて高い信頼性を要求される機器）
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