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注　　　1.SMTリード先端部における平坦度はMAX 0.1とします。
　　　　　本製品の納入形態は、エンボス梱包とします。(400個/リール)
　　　　　本製品のフローティング量は、±0.6mm MAXです。
　　　　　尚、フローティング可動操作の繰り返し回数は、コネクタ挿抜回数に準じます。
　　　　　本製品の吸着スペースを示します。吸着キャップはコネクタをかん合する前に必ず取り外してください。
　　　　5.製品には性能に影響のない範囲で製造工程における傷や打痕が付くことがあります。
　　　　　また機能上影響のないブリスタは、不問とします。
　　　　6.(　)内寸法は、参考値とします。
　　　　　基板間は指定の寸法内でご使用ください。
　　　　　ランドパターン内側にある　　　　の範囲は、パターン禁止またはレジスト処理等の対策が必要となります。
　　　　　エンボスキャリアテープ，カバーテープ，プラスチックリールは、帯電防止材を使用しております。
          ロット表示の構成については表をご参照ください。
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8 ポリエステル エンボスカバーテープ

7 ポリスチレン エンボスキャリアテープ

6 ポリアミド樹脂 クロ, UL94V-0

5 黄銅
リード部:すずめっき　      3μm MIN

下地    :ニッケルめっき    1μm MIN

4 銅合金

接触部　:金めっき   　　 0.1μm MIN

リード部:金めっき　　　 0.03μm MIN

下地    :ニッケルめっき  1.3μm MIN

NO. MATERIAL FINISH  ,  REMARKS

3 銅合金

接触部　:金めっき        0.1μm MIN

リード部:金めっき 　　  0.03μm MIN

下地    :ニッケルめっき  1.3μm MIN

2 ポリアミド樹脂 クロ, UL94V-0

1 ポリアミド樹脂 クロ, UL94V-0

NO. MATERIAL FINISH  ,  REMARKS
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④Production Line No.

➀YEAR(AD)

➂DATE

〈ロット表示〉
　　例）４ⅬＫ１

➁MONTH

2

10

【平行接続】

【垂直接続】

スペーサー
L字金具

【デザインガイドラインについて】
本製品の製品特徴及びお取り扱い方法に関しての情報提供を目的として、詳細な
取扱説明書(ATAD-F0887-00)を別途用意しております。必要に応じで弊社営業窓口に
お問い合わせいただきますよう、よろしくお願いいたします。

尚、スペーサーをコネクタから離れた場所に設置する場合、スペーサーをねじ止め
するのみでは基板のたわみ等が影響し、コネクタが完全にかん合されない可能性がございます。
コネクタを確実にかん合させた後に、スペーサーを固定するようにしてください。

【基板固定】
本コネクタのフローティング機構は位置ズレを吸収することを目的としたものであり、
振動や衝撃を吸収する機能は有しておりません。
固定対策を行わずコネクタのみで基板を支えた場合、コネクタに過度の負荷がかかり
コネクタの破損や接触不良の原因となる恐れがありますので、必ず下図のように
コネクタ以外で基板が動かないように基板固定対策を行ってください。

本コネクタの破損や接触不良(かん合不良等)を防ぐ為、以下の内容をご確認の上ご使用ください。

➀ ➁ ➂

年
YEAR(AD)

表示記号
CODE

月
MONTH

表示記号
CODE

日
DATE

表示記号
CODE

日
DATE

表示記号
CODE

日
DATE

表示記号
CODE

2XXO ０ １ Ａ １ １ １１ Ｂ ２１ Ｍ
2XX1 1 ２ Ｂ ２ ２ １２ Ｃ ２２ Ｎ
2XX2 ２ ３ Ｃ ３ ３ １３ Ｄ ２３ Ｐ
2XX3 ３ ４ Ｄ ４ ４ １４ Ｅ ２４ Ｑ
2XX4 ４ ５ Ｅ ５ ５ １５ Ｆ ２５ Ｒ
2XX5 ５ ６ Ｆ ６ ６ １６ Ｇ ２６ Ｓ
2XX6 ６ ７ Ｇ ７ ７ １７ Ｈ ２７ Ｔ
2XX7 ７ ８ Ｈ ８ ８ １８ Ｊ ２８ Ｕ
2XX8 ８ ９ Ｉ ９ ９ １９ Ｋ ２９ Ｖ
2XX9 ９ １０ Ｊ １０ Ａ ２０ Ｌ ３０ Ｗ

１１ Ｋ ３１ Ｘ
１２ Ｌ
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