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1 まえがき 

1.1 目的 

IX シリーズ Push-Pull Waterproof Design Guideline は、IX シリーズプッシュプル防水タイプの製品特徴と、 

お取扱い方法に関しての情報提供、そしてご使用頂く際の効率的な製品設計及び組立工程を改良するための 

情報提供を目的としています。 

 

この取扱説明書をご使用頂くことにより、弊社はお客様の製品開発や品質、そしてシステム全体のコスト削減に 

大きく貢献することが出来ると考えております。 

なお、この取扱説明書は、一般的な情報を提供することのみを目的としており、お客様の設計を制限したり、 

あらゆる状況下においても結果を保証するものではございません。 

本取扱説明書に合致しない場合などは、弊社まで代替案について個別にご相談下さい。 

 

尚、掲載している写真及びイラストは、弊社代表製品のものですので製品によって相違致します。 

また、ガイドラインに記載の情報は予告無しに変更する事がございます。 

 

 

 

1.2 適用範囲 

本書では、基本的なコネクタ設計情報、推奨パネル寸法、規定事項について述べています。 

なお、本取扱い説明書は技術や製造能力の変化に合わせ、随時改訂予定です。 
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2 製品情報 

2.1 基本仕様 

〇準拠規格  ：IEC 61076-3-124 (かん合部のみ) 

〇IP 等級  ：IP65/67 

〇UL/cUL 認証 ：取得済み 

〇定格電流   ：1.5A/pin（全端子通電） 

3A/pin（端子 No.1,2,6,7 のみ通電） 

〇定格電圧   ：AC 50V / DC 60V 

〇耐電圧   ：DC 500V （1 分間）(標高 2000m 以下) 

〇挿抜回数   ：750 回 

〇挿抜力   ：50N 以下 

〇耐振性   ：10-500Hz 0.35mm 50m/s2 瞬断無し 

〇耐熱性   ：+85℃ 21 日間（かん合状態） 

〇使用温度範囲  ：-40~+70℃ 

〇保存温度範囲  ：-60~+85℃ 

 

詳細は、各製品の規格表をご参照下さい。 
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2.2 製品番号構成 

〇プラグ 

IX 30G WP - A - 10 S - CV X (＃＃) 

① ② ③  ④  ⑤ ⑥  ⑦ ⑨ ⑩ 
 

①シリーズ名 IX シリーズ ⑤最大使用可能極数 10：10 極 

8*：8 極 

②実装・結線方法 30G：圧接(AWG#26~28 対応、 

絶縁体外径 ø1.2mm Max) 

32G：圧接(AWG#22～24 対応、 

絶縁体外径 ø1.6mm Max) 

⑥端子極性 S：雌端子 

③タイプ WP：プッシュプル 防水 ⑦プラグカバー 

ケーブル出し口方向 

CV：ストレート 

④かん合キー/用途 A：タイプ A/イーサネット通信用 

B：タイプ B/イーサネット以外の通信用 

 

⑨適合ケーブル径 X：シース外径 ø5.5~7.5mm 

⑩めっき種別 (01)：パラジウムニッケルめっき+金めっき 

* IX32Gの場合、かん合部は 10 極ですが端子No.3,8 は圧接部ガイドに芯線を通す穴が無いため、結線出来ません。 

 

〇フランジ 

IXG WP - FL 

① ②  ③ 
 

①シリーズ名 IX シリーズ ⑤製品タイプ FL：フランジ 

②タイプ WP：プッシュプル 防水   

 

〇ダストキャップ 

IXG WP - FL - DC 

① ②  ③  ④ 
 

①シリーズ名 IX シリーズ ⑤かん合相手 FL：フランジ 

PLUG：プラグ 

②タイプ WP：プッシュプル 防水 ④製品タイプ DC：ダストキャップ 
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2.3 機能図 

 

  

〇レセプタクル 

ライトアングル 縦型 

ライトアングル 横型 

垂直型 

IX80G#-#-10P(01) 

IX60G#-#-10P(01) 

IX61G#-#-10P(01) 

(01)：パラジウムニッケルめっき 0.75μm + 金めっき 0.05μm 

 

※めっき仕様について 

プッシュプル防水のプラグは、めっき仕様が パラジウムニッケルめっき+金めっき 仕様のみとなります。 

かん合の組み合わせ製品をご選択いただく際は、異種めっきの組み合わせでの使用は推奨しておりません。 

そのため、金めっき仕様のレセプタクルと組み合わせての使用は推奨外となります。 

〇フランジ 

IXGWP-FL 

IX30GWP-#-10S-CVX(01) 

IX32GWP-#- 8S-CVX(01) 

〇プラグ 

N
ov

.1
.2

02
5 

C
op

yr
ig

ht
 2

02
5 

H
IR

O
S

E
 E

LE
C

T
R

IC
 C

O
., 

LT
D

. A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d.



IX シリーズ プッシュプル防水 ガイドライン                                    

                                     Page - 7 - of 21 

 p. - 7 - 

2.4 各部名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IX30GWP 

適合電線：26-28 AWG 

     外径⌀1.2mm Max 

絶縁座（黒） 

遮蔽板（内部） 

ケーブルガイド 
(クリア） 

絶縁座（黒） 

遮蔽板（内部） 

ケーブルガイド 
(クリアオレンジ） 

IX32GWP* 

適合電線：22-24 AWG 

     外径⌀1.6mm Max 

*8 芯まで結線可能です。かん合部は10 極ですが端子 No.3、8 は圧接部ガイドに芯線を通す穴が無いため、結線出来ません。 

 

圧接ユニット 

〇プラグ各部名称 

シェル 

ケーブルガイド 

圧接ユニット 

プッシュプルカバー 

キャップ 

ガイド 
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2.5 かん合キーバリエーション 

  

Type A 

イーサネット通信用 

Type B 

イーサネット以外の通信用 

Type C 

イーサネット通信用 

レセプタクル プラグ 

基板に対するかん合キーの向きについては、レセプタクルのバリエーションにより異なりますので 

2D または 3D を参照下さい。 
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2.6 ピン配列 

    

端子 No. 
信号 

10/100 Mbit/s 1/10 Gbit/s 

1 TX+ BI_DA+ 

2 TX- BI_DA- 

3 N.C GND 

4 N.C BI_DC+ 

5 N.C BI_DC- 

6 RX+ BI_DB+ 

7 RX- BI_DB- 

8 N.C GND 

9 N.C BI_DD+ 

10 N.C BI_DD- 

端子 No. 
信号 

10/100 Mbit/s 1/10 Gbit/s 

1 TX+ BI_DA+ 

2 TX- BI_DA- 

3 N.C N.C 

4 N.C BI_DC+ 

5 N.C BI_DC- 

6 RX+ BI_DB+ 

7 RX- BI_DB- 

8 N.C N.C 

9 N.C BI_DD+ 

10 N.C BI_DD- 

※端子を 0V もしくは、シグナルグランドとして使用する際は、シールド(フレームグランド)と 

絶縁するようお願いします。 

A キーまたは C キーを使用する場合は、下表の通りに端子配列を行って下さい。 

B キーを使用する場合は、任意の端子配列で構いません。 

レセプタクル 

プラグ 
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RJ45/M12 から IX への切り替えをご検討の場合は、下記ピン配列比較表をご参考下さい。 

1/10 Gbit/s 

10/100 Mbit/s 
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2.7 Fluke アダプタ 

  

Ix Industrial を使った配線システム認証試験が行える専用アダプタをご用意しています。 

本アダプタを使用するには、フルーク・ネットワークス製 DSX Cable Analyzer™シリーズが 

必要となります。 

IX は A キーがイーサネット通信用、B キーがイーサネット以外の通信用となりますので、 

アダプタは A キーのみとなります。また、C キーについてはアダプタがございません。 

本アダプタは、フルーク・ネットワークスが製造し、弊社および弊社の販売代理店から 

ご購入いただけます。2 個 1 セットでの販売となります。 

※アダプタ及び測定に関するお問い合わせは、フルーク・ネットワークスへお願い致します。 
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3 適合ケーブルに関して 

3.1 適合ケーブル一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 適合ケーブルにおける伝送特性評価方法 

  

※対応プラグのケーブルサイズは推奨のサイズになります。 

※弊社試験では実使用を考慮し、首下長さ 1m,5m のハーネス品でコンプライアンステストを 

 実施しております。評価に使用するコネクタは、すべてストレートプラグ・タイプ A を 

 使用しております。両端 IX プラグハーネス状態での実測値であり、ケーブル自体の特性を 

 表すものではありません。試験結果は確認値であり、保証値ではありません。 

弊社では、ix Industrial とケーブルの適合性評価を行っており 

適合ケーブル一覧を弊社 Web サイトに掲載しております。 

(https://www.hirose.com/product/jp/pr/ix_industrial/applicable_cable_list/) 

ケーブルの生産状況については各ケーブルメーカー様にお問い合わせお願い致します。 

〇プラグの場合 

〇中継ジャックの場合 

弊社では、フルーク製テスターによる伝送特性評価を下図の通り行っております。 

N
ov

.1
.2

02
5 

C
op

yr
ig

ht
 2

02
5 

H
IR

O
S

E
 E

LE
C

T
R

IC
 C

O
., 

LT
D

. A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d.



IX シリーズ プッシュプル防水 ガイドライン                                    

                                     Page - 13 - of 21 

 p. - 13 - 

3.3 チャネル接続とパーマネントリンク接続について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 適合ケーブル評価の依頼に関して 

 

 

  

弊社営業担当までお問い合わせ下さい。 

水平配線サブシステムは、フロア配線盤から通信アウトレットまでの構成です。 

水平配線サブシステムの性能は、以下について規定されます。 

①チャネル 

②パーマネントリンク 

③CP リンク（②パーマネントリンクの性能規格値と同様） 

チャネルの物理長は 100m 以下、パーマネントリンクの物理長は 90m 以下とされています。 

チャネルは両端の接続を含みませんが、パーマネントリンクは両端の接続を含みます。 
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4 コネクタ実装 

4.1 パネルカットアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 取付参考寸法図 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

パネルや筐体に、フランジ用の穴を空ける場合は下図を参照下さい。 

※推奨パネル厚は、3mm Max となります。 

※3×M2.5 部は防水用シールの付近となるため、ざぐり加工は施さないでください。 

フランジを取り付けた際、レセプタクルとの位置関係は下図を参照下さい。 

なお、注意点としては、レセプタクルのかん合キーとフランジの向きにご注意ください。 

ライトアングル 横型 

Aキー切り欠き位置 Bキー切り欠き位置 
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ライトアングル 縦型 

垂直型 

Aキー切り欠き位置 Bキー切り欠き位置 

Bキー切り欠き位置 

Aキー切り欠き位置 
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5 ご使用上の注意点 

5.1 締め付けトルク・推奨取り付けネジ 

それぞれの推奨締め付けトルクは下図記載の通りとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 かん合相手について 

フランジに対して、別バリエーションのプラグを挿入してもかん合できず、破損の要因となります。 

適合プラグ以外をかん合させることが無いようご注意ください。 

またプラグにおいては、フランジを使用せずにレセプタクルへかん合させても、ロックが機能しないため抜けてしまいます。 

本書のプラグを使用される場合は、フランジを組み合わせてご使用ください。 

 

 

  

1.1 ～ 1.3 N・ｍ 

0.24 ～ 0.3 N・ｍ 

推奨取り付けネジ ：十字穴付きナベ小ネジ M2.5 

六角穴付ボルト M2.5 

※ばね座金付きネジは防水機能を損なう可能性が 

  ありますので、使用しないでください。 

OK 

NG 
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5.3 かん合の向きについて 

プラグ側面とフランジ側面にある三角マークの向きを合わせてご使用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 ロック機能について 

プラグには誤ってプッシュプルロックが解除されないよう、ロック機構がございます。 

ロック状態/解除状態を切り替える際は、側面マークに合わせてロック用リングを可動させてください。 

コネクタを挿入/抜去させる際は、解除状態であることを確認してから行ってください。 

  

ロック状態 解除状態 

ロック用リング ロック用リング 
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5.5 フランジ用ダストキャップのストラップについて 

フランジ用ダストキャップのストラップ先端には、リング形状が設けられています。 

フランジを取り付ける際、このリング形状も共にネジ締めすると防水機能の低下が想定されるため、 

フランジ取り付けネジでの共締めはしないでください。 

 

このリング形状を利用して、セットへ取り付ける際は防水性能へ影響が出ない箇所で取り付けるようご検討ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 耐振性試験について 

耐振性試験を実施する場合、弊社では結ケーブルを下記のように 50mm の地点で固定しております。 

 

 

 

  

50mm 

共締めNG 
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5.7 狭ピッチ実装について 

下図のように狭ピッチ実装が可能です。その際、プラグ間のクリアランスが狭くなりますので、抜去操作が 

可能となるよう設定をお願いします。 
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6 互換性について 

プッシュプル防水のフランジは、IX シリーズ標準プラグと組み合わせてご使用いただくことはできません。 

また、プッシュプル防水のプラグにおいても、IEC61076-3-124 準拠のレセプタクルへかん合することが出来ますが、 

プッシュプル防水のフランジを使用しないとかん合ロックが機能しません。 

 

本書記載のプッシュプル防水 フランジとプラグを組み合わせてご使用ください。 
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