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１．はじめに 

1-1. 適用範囲 

本書は、DF63W シリーズ圧着端子を電線(AWG16～AWG22)に圧着して、圧着ケースに 

端子を挿入するまでの手順について規定するものです。 

 

２．製品概要 

2-1. コネクタ品名 

■圧着ソケット品名 

 

DF63Ｗ #－＊ EP－3.96 C 

        ❶   ❷  ❸  ❹  ❺  ❻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■圧着端子品名 

   DF63(W) – 1618 PCF  

       ❶     ❷  ❸   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶ シリーズ名：DF63W 

❷ ワイヤーシール形状 

  # = 無または A 

❸ 極数：2～6 

❹ コネクタ種別 

    S ：ソケット 

    EP：中継プラグ 

❺ コンタクトピッチ：3.96ｍｍ 

❻ 結線部形態 

    C ：圧着ソケット 

❶ シリーズ名：DF63(W) 

❷ 適合電線サイズ 

1618：AWG16～18 

2022：AWG20～22 

❸ 形態種別/梱包種別 

    SCF：ソケット端子・リール 

   SC ：ソケット端子・ばら 

    PCF：プラグ端子・リール 

   PC ：プラグ端子・ばら 

Ja
n.

1.
20

26
 C

op
yr

ig
ht

 2
02

6 
H

IR
O

S
E

 E
LE

C
T

R
IC

 C
O

., 
LT

D
. A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d.



    HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. ATAD-H0814 4 3 / 14 

FORM HC0011-9-2 

△ 

 

2-2. 各部の名称 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソケット圧着端子 

ワイヤーシール 

ハウジングシール 

圧着ソケットケース 

圧着プラグケース 

ワイヤーシール 

プラグ圧着端子 

圧着ソケット 

圧着プラグ 

図 2-2-1. 各部の名称 Ja
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3. ハーネス手順 

3-1.ストリップ 

   圧着品質基準書（ATAD-H0810/0811）に基づき、電線のストリップを行います。 

   その際、ケーブル芯線に傷が入っていないかの確認を行ってください。 

 

3-2.圧着工程 

   リール品は圧着機本体およびアプリケータ（AP105- DF63-1618-* ）の取扱説明書に則り、圧着 

機本体へアプリケータと圧着端子をセッティングし、圧着作業を行ってください。 

その際、圧着条件表、圧着品質基準書（ATAD-H0810/0811）に基づき、圧着ハイト、圧着形状 

  を確認してください。 

ばら品は手動圧着工具（HT802/DF63W-**，HT802/DF63-*）の取扱説明書に則り、圧着工具本体 

へ圧着端子をセッティングし、圧着作業を行ってください。 

その際、取扱説明書内の“圧着条件および圧着品質基準表”と圧着品質基準書（ATAD-H0810/0811） 

に基づき、圧着ハイト、圧着形状を確認してください。 

  

 

3-3.圧着端子ソケット挿入 
3-3-1.DF63W#-*S-3.96C と DF63#-*EP-3.96C の挿入方法  ※図は DF63W-4 芯コネクタの例 

圧着された端子のケーブルを持って、圧着ケースの各端子穴に挿入します。 

①挿入準備 

圧着端子と圧着ソケットの向きを合わせてください。 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3-1. 端子挿入前 

ランス掛り部： 

下方向 

極数番号 

ロック部： 

上方向 ロック部： 

上方向 

ランス掛り部： 

下方向 

極数番号 

ランス掛り部 ランス掛り部 
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②挿入 

矢印の方向に電線を持って、圧着端子を挿入してください。 

その際、圧着端子をワイヤーシール穴に通すようにして挿入してください。 

 

 
 

 

【挿入時の注意事項】 

・性能信頼性（接触性能、防水性能等）を維持するため、圧着端子は真っ直ぐに 

挿入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真っ直ぐ挿入 

斜め挿入 

図 3-3-3. 斜め挿入の禁止 

図 3-3-2. 端子挿入中 

ワイヤー 

シール穴 

ワイヤー 

シール穴 

✔ 
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【再挿入時の注意事項】 

・圧着端子を挿入途中で入れ直し作業を行う際、ワイヤーシールが外れないように抑えた 

状態でケーブルを引っ張ってください。 

   万が一、ワイヤーシールが外れた場合、ワイヤーシールに傷が無いことを確認の上、 

製品図面を参考に、向きに注意して、挿入しなおしてください。 

 

 

③挿入完了 

圧着ソケットのランスが圧着端子のランス掛り部に掛っていることを確認してください。 

                                                           

                      
 

 

 

【方法１】 

電線を軽く引っ張って圧着端子が抜けないことを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

図 3-3-5. ランスの掛かり確認 

図 3-3-4. 端子挿入後 

中継プラグランス ソケットランス 圧着端子 
ランス掛り部 
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【方法 2】 

目視でランス部を確認してください。モールドランス部が圧着端子で隠れる状態であることを 

確認してください。（図 3-3-6 参照） 

 

     
 

 

 

  

         
 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

図 3-3-6. ランスの掛かり確認（ＯＫ） 

挿入前 挿入後 挿入前 挿入後 

図 3-3-7. ランスの掛かり確認（ＮＧ：半挿入） 

挿入後はモールドランスが 

圧着端子で隠れる状態 

モールドランスが 

見えている状態 

挿入後はモールドランスが 

圧着端子で隠れる状態 
✔ ✔ 
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3-4. 電気検査 

   コネクタかん合による電気検査を行う場合は、挿抜手順書（ATAD-H0926）に基づいて 

挿抜してください。 

 

【注意事項】 

・端子変形・接触不具合の要因となるため、適合する嵌合相手以外のものは挿入しないでください。 

・嵌合保証回数挿抜後の使用は保証外となります。 

・著しいめっきの削れや端子抜けが発生した場合、検査工程の確認をお願いします。接点部や電線 

に負荷が加わるような挿抜が行われた可能性があります。 

 

 

3.5.圧着端子のリペア 
   一度挿入した圧着端子を抜く時は、精密ドライバー（マイナスドライバー、刃幅 1.2mm） 

を使い圧着ソケットランスを押し上げながらケーブルを引っ張って引き抜いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

リペアを行ったことでランス強度低下・ワイヤーシール損傷の可能性があります。 

リペアを行った圧着ソケットは再利用せずに新しい圧着ソケットをご使用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5-1. 圧着端子のリペア概略図 

中継プラグランス 

精密ドライバー 

ソケットランス 
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4. 注意事項（ハーネス品の取扱い） 

 

・梱包、保管について 

ハーネス品を梱包・保管する際は、コネクタの重なりによるロック部へ極端な負荷が掛から 

ないようにご考慮ください。 

ロック部に負荷がかかった状態にて長期間放置すると、ロック部が変形し嵌合不良の原因 

となる恐れがあります。 

   ・コネクタに過大な外力が加わりますと、障害や破損を引き起こす場合がありますので、 

   無理な挿抜、落下衝撃、無理な電線の引っ張りや引き回し、ねじり等がないように 

ご配慮ください。 

(参考値）コネクタを真直ぐ引っ張った際のロック破壊強度は約 50Ｎ 

電線を引っ張った際の保持力は約 27Ｎ/pin 

 

●電線の屈曲 

電線屈曲時は下図のようにコネクタ端面から直線部を設けて屈曲してください。 

   コネクタ端面から急激に屈曲した状態、または電線根元が突っ張った状態は端子接点部 

や端子圧着部に負荷が掛かり接点不良、防水不良の原因となる為おやめください。 

 

 

 

図 4-1. 電線の屈曲 

 

 

 

直線部 

たわみを持たせた状態 極端に曲げる、または突っ張った状態 

✔ 
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●電線の結束 

電線を結束する場合、下図のようにコネクタ端面から直線部を設けて、コネクタ端面から 

30 ㎜以上距離を空けて結束をお願いします。 

   コネクタ端面から近い位置での結束は、端子接点部や端子圧着部に負荷が掛かり 

   接点不良、防水不良の原因となる為おやめください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・基板対電線コネクタガイドライン（ATAD-H1023-00）に本ハーネス手順書に掲載していない 

製品選定指針や製品の取扱い方法などの項目が記載されていますので、合わせてご確認の上、 

コネクタのご使用をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ 
30mm 以上 30mm 以上 

結束部 

図 4-2. 電線の結束 
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5. 困った時に（Q&A） 

お問い合わせいただく前に、以下の項目をご確認願います。 

当てはまる内容がありましたら、詳細内容をご覧いただき、対策を行ってください。 

対策を行っても、同様の現象が発生する場合は、弊社担当者へご連絡ください。 

 

発生現象 ご確認いただきたいこと 詳細説明 

圧着端子が 

抜けた 

●電線に無理な引っ張りや引き回し、ねじる等の作業を 

行いませんでしたか。 

●電線を突っ張らせるような結束をしていませんでした

か。 

表.5-1 №1 

●端子リペア後の圧着ソケットを使用していませんでした

か。 

表.5-1 №2 

●端子が変形していませんでしたか。 表.5-1 №3 

●端子の向きを間違えていませんでしたか。 

●挿入完了確認を行っていましたか。 

表.5-1 №4 

圧着端子が 

挿入しづらい 

●圧着端子と圧着ケースの向きを間違えていませんか。 

 圧着端子が回転していませんか。 

表.5-2 №1 

●圧着端子を斜めに挿入していませんか。 表.5-2 №2 

●圧着端子が変形していませんか。 表.5-2 №3 
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5-1. 圧着端子が抜ける 

 

 

No 詳細説明 対策方法 

１ ①電線への過度な負荷を加えた場合、モールド

ランス部にも同様の負荷が掛かり、モールド

ランスが削れ、圧着端子が抜ける可能性があ

ります。 

 

②電線結束時、電線が突張った状態でモールド

ランス部に過度な負荷が掛かった場合、モー

ルドランスが削れ、圧着端子が抜ける可能性

があります。 

  

  
  
 

①無理な電線の引っ張りや引き回し、ね

じり等がないようにご配慮ください。

(1-2. 注意事項) 

 

②電線結束時は、4. 注意事項の電線の

結束に関する注意事項を参考にし

て、行ってください。 

 

 

 
 

 

上記作業を行った場合、写真のようなモールドランスの削れが発生します。 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5-1. 対策方法（圧着端子抜け） 

   電線の突張り状態 

  モールドランス（初期） 

削れ 

突張った状態 

モールドランス削れ状態 
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No 詳細説明 対策方法 

２ 端子リペア時にソケットランスを変形させた場合、 

ランス強度が低下し、圧着端子が抜ける可能性があり

ます。 

リペアを行った圧着ケースは再利

用せずに新しい圧着ケースをご使

用ください。 

(3-5.圧着端子のリペア) 

 

上記作業を行った場合のモールドランスの変形例です。 

 

 

 

   

 

 

 

No 詳細説明 対策方法 

３ 圧着端子が変形している場合、コネクタかん合時、端

子先端同士が衝突し、圧着端子が抜ける可能性があり

ます。 

  

 

 

・正しく圧着しているか確認して

ください。 

(3-2.圧着工程) 

・圧着端子を変形させている工程が

ないか確認し、変形させないように

してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

端子先端変形 

表 5-1. 対策方法（圧着端子抜け）（つづき） 

モールドランス変形状態 モールドランス（初期） 

圧着端子挿入状態 

変形 
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No 詳細説明 対策方法 

４ 圧着端子が半挿入状態の場合、ランス強度が低下し、 

圧着端子が抜ける可能性があります。 

 

①端子挿入時の端子向き違い 

②挿入完了確認不足 

 

 

 

3-3.圧着端子ソケット挿入 

を参考にして、端子の挿入 

を行ってください。 

 

①端子の向きを間違えない。 

②挿入完了確認を行う。 

 

5-2. 圧着端子が挿入しづらい 

 

 

No 詳細説明 対策方法 

１ 圧着端子の向きを間違えている場合、圧着端子とソ

ケットが干渉し、挿入できません。 

 

  

  

 

3-3.圧着端子ソケット挿入 

の端子の向きを参考にして、端子の 

挿入を行ってください。 

２ 圧着端子を斜めに挿入した場合、圧着端子とワイヤ

ーシールが干渉し、挿入しづらくなります。 

 

 

 

 

3-3.圧着端子ソケット挿入 

を参考にして、真直ぐ端子を挿入 

してください。 

３ 圧着端子が変形している場合、圧着端子とソケット 

が干渉し、挿入しづらくなります。 

 

   

 

 

・正しく圧着しているか確認して

ください。(3-2.圧着工程) 

・圧着端子を変形させている工程が

ないか確認し、変形させないように

してください。 

 

                                     ―以上－ 

 

表 5.1. 対策方法（圧着端子抜け）（つづき） 

   ランスの掛かり状態（半挿入） 

表 5.2. 対策方法（圧着端子挿入しづらい） 

モールドランスが 

見えている状態 

反対向きで挿入 挿入できない 

斜め挿入 
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